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GruBBwort

Das Bundesamt fir Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist eine Behdrde,
die mit ihrer Vorgéngerin seit mehr als 60 Jahren fir den Schutz der Bevélkerung im
Verteidigungsfall zusténdig ist. Damals wurde sie unter dem Eindruck eines drohenden
Nuklearkrieges gegriindet — heute beschéftigen wir uns mit vielen weiteren Herausforde-
rungen: Klimawandel, Terror, Cyberattacken und damit, wie wichtige sogenannte Kriti-
sche Infrastrukturen vor Gefahren zu schiitzen sind. Zu diesen Kritischen Infrastrukturen
z&hlen wir auch bedeutsames Kulturgut und Einrichtungen, die diese Kulturglter bewah-
ren, wie etwa Museen, Bibliotheken und Archive.

Fir unsere Aufgaben im Kulturgutschutz stiitzen wir uns auf das Vélkerrecht. Die Haager
Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954 ist fiir das
BBK die gesetzliche Grundlage. Sie hat zum Ziel, bedeutsames Kulturgut vor unwieder-
bringlichem Verlust zu schitzen. Hier bietet der SiLK — SicherheitsLeitfaden Kultur-

gut eine herausragende Mdglichkeit, denn SiLK ist ein Instrument der Pravention zum
Schutz von Kulturgut im Verteidigungsfall und gleichzeitig fur allgemeine Gefahrenlagen
wie beispielsweise Brand, Hochwasser oder auch Schadlingsbefall. Das BBK férdert
das Projekt SiLK seit 2016 und es folgt damit maBgeblich seiner Maxime: das Risiko-
bewusstsein starken und Vorsorge betreiben.

Unser Ziel ist es, Préavention und ein professionelles Risiko- und Krisenmanagement in
Kulturgut bewahrenden Einrichtungen noch stérker zu verankern und noch enger mit den
vielfaltigen Themen des BBK zu verkniipfen. Die vorliegende Publikation ist ein wichtiger
Schritt in diese Richtung.

Peter Lauwe

Referatsleiter Risikomanagement und Schutzkonzepte Kritischer Infrastrukturen /
Kulturgutschutz nach Haager Konvention

Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe
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_ nationaler
kultureinrichtungen

Manchmal bedarf es zunachst einer Katastrophe, um einen Prozess in Gang zu setzen,
der lange Uberféllig war. Genauso war es mit dem SiLK-Projekt: Wahrend des Hoch-
wassers der Elbe im Jahr 2002 waren nicht nur international bedeutende Kulturobjekte
der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden bedroht, sondern es verursachte auch einen
Schaden in Millionenhdhe. Im Jahr 2004 flhrte der verheerende GroBbrand der zum
Weltkulturerbe gehdrenden Herzogin Anna Amalia Bibliothek der Klassik Stiftung Weimar
zu enormen Verlusten. In der Folge beider Ereignisse wurde von diesen Institutionen im
Verbund mit der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen (KNK) eine Diskussion in Gang
gesetzt, inwiefern solchen und dhnlichen Katastrophen durch MaBnahmen praventiv ent-
gegengewirkt werden kann.

Die KNK ist ein Zusammenschluss derjenigen Kultureinrichtungen, die auf Veranlassung
der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Einigungsvertrag von Prof. Dr. Paul
Raabe als ,,Kulturelle Leuchttiirme in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thiringen® evaluiert und im so genannten Blaubuch definiert wurden.
Sie dient dem Austausch und der strategischen Abstimmung. Sowohl die Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden als auch die Klassik Stiftung Weimar sind neben mehr als
20 weiteren Kultureinrichtungen Mitglieder der KNK.

Dank der finanziellen Unterstiitzung durch den bzw. die Beauftragte(n) der Bundesregie-
rung fir Kultur und Medien mundete die Diskussion in die Erstellung und kostenfreie
Bereitstellung des SicherheitsLeitfadens Kulturgut — SiLK, der nicht nur von den Einrich-
tungen der KNK, sondern von allen Kultureinrichtungen genutzt werden kann. Dieser
genieBt mittlerweile ein so groBes Renommee, dass diese Expertise fir den Schutz der
KulturgUter Uber die Grenzen Deutschlands hinweg genutzt wird. Dabei sind zwei Grund-
erkenntnisse wesentlich:
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1. KulturgUter lassen sich zwar versichern, und bei Verlust bzw. Besch&digungen kann
man einen monetaren Gegenwert hierflr erhalten, das originale und authentische,
einmalige Objekt ist im Falle einer Katastrophe unter Umsténden aber dennoch un-
wiederbringlich verloren. Es Iasst sich weder ersetzen noch reproduzieren. Aus diesem
Grund bedarf es besonderer Anstrengungen von SchutzmaBnahmen.

2. Mittel- und langfristig rechnet es sich auch wirtschaftlich, prophylaktisch in einen guten
Kulturgutschutz zu investieren. Haufig liegen sogar die Folgekosten von Katastrophen
weit hoher, als wenn man bereits im Vorfeld regelméaBig in die Vorsorge investiert.

Welche Bedeutung dieses Denken hat, zeigte sich gerade wieder bei der jingsten Hoch-
wasserkatastrophe in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und durch
den Klimawandel wird der Schutz des Kulturguts noch vor ganz andere, umfassendere
Herausforderungen gestellt, deren AusmaBe wir heute nicht einmal ansatzweise ab-
schétzen kénnen.

Die KNK ist deshalb froh, dass SiLK seit der Griindung kontinuierlich an diesen Themen
arbeitet. Wir danken dem Bund fir die Anschubfinanzierung und dem Bundesamt fiir Be-
voélkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), dass es SiLK 2016 in seine Agenda auf-
genommen hat. Ferner danken wir den SiLK-Mitarbeiterinnen, die sich seit vielen Jahren
mit groBem Enthusiasmus intensiv fir den Kulturgutschutz einsetzen, was letztlich eine
nationale Angelegenheit ist. Die KNK wird den Mitarbeiterinnen auch in Zukunft beratend
zur Seite stehen, auch wenn ihr SiLK-Projekt mittlerweile ,erwachsen“ geworden ist.

Im Namen der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen

Dr. Olaf Thormann
Direktor GRASSI Museum fiir Angewandte Kunst, Leipzig
Sprecher der KNK

Thomas Bauer-Friedrich
Direktor Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale)
Sprecher der KNK

Clemens Birnbaum

Direktor Stiftung Handel-Haus, Halle (Saale)
SiLK-Projektbetreuer seitens der KNK
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x'_H! mSicherheitsLeitfaden

Kulturgut rojekt

Liebe Leserin, lieber Leser,

Der SiLK - SicherheitsLeitfaden Kulturgut wurde ab 2006 im Auftrag der Konferenz
Nationaler Kultureinrichtungen (KNK) entwickelt, um den Verantwortlichen in Museen,
Archiven und Bibliotheken ein praktisches Instrument an die Hand zu geben, mit dessen
Hilfe sie sich zu allen Fragen der Sicherheit und des Kulturgutschutzes informieren und
evaluieren kénnen.

Seit 2008 steht das interaktive Tool auf der Website der KNK zur Verfligung und wird seit
2016 vom Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) geférdert.
Den SicherheitsLeitfaden Kulturgut gibt es inzwischen auch auf Englisch und Arabisch.
Seit Juli 2021 ist SIiLK in neu gestalteter und vollstédndig aktualisierter Form verfligbar
und dadurch noch nutzerfreundlicher.

Zentraler Teil von SiLK sind die 14 interaktiven Fragebdgen zu den Themen Allgemei-
nes Sicherheitsmanagement, Brand, Flut, Diebstahl, Vandalismus, Havarien/Unfille,
Abnutzung, Klima, Licht, Schadlinge/Schimmel, Schadstoffe, Unwetter, Erdbeben und
Gewalttaten.

Die Fragebdgen erméglichen eine qualitative Risikoanalyse und liefern eine individu-
elle Auswertung mit Handlungsempfehlungen und Hinweisen fir weitere MaBnahmen.
Erganzt wird das interaktive Angebot durch eine Materialsammlung mit Literaturhin-
weisen, Links und zusétzlichen Dokumenten, den sogenannten Wissenspool. AuBerdem
vermitteln leicht verstandliche Einfihrungstexte zu jedem Thema das erforderliche
Grundlagenwissen und stimmen in das jeweilige Fachgebiet ein. Hierflir werden neben
einem inhaltlichen Uberblick etwa technische Grundlagen, sachliche Zusammenhange
oder Fachbegriffe erldutert.
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Wie wir aus dem Feedback der SiLK-Nutzerinnen und Nutzer wissen, werden die Ein-
fuhrungstexte daher auch haufig ausgedruckt und ,auf Papier” gelesen oder auch in
Papierform fur Aus- und Weiterbildungszwecke verwendet. Haufig erreichte uns auch die
Nachfrage nach einer Printversion von SiLK.

Daher haben wir uns entschieden, die Einflihrungstexte der 14 Themen als handliches
Fachbuch herauszugeben und damit eine zusatzliche Mdglichkeit anzubieten, sich

mit der Materie bequem und Ubersichtlich zu befassen. Die Printversion soll dabei die
digitale SiLK-Variante nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergénzen und weitere Leserinnen
und Leser erreichen.

Die Fachtexte in vorliegendem Band sind ganz im Sinne der SiLK-Philosophie einfach
formuliert, fir jeden verstandlich und ohne Vorwissen fachlich zuganglich. Zur raschen
Orientierung und optischen Auflockerung sind die fiir die neue Website entwickelten
Piktogramme zu den 14 Themengebieten als Ubersichtliches Register eingesetzt. So
kann das Buch als Nachschlagewerk zu allen Fragen rund um Sicherheit und Kulturgut-
schutz dienen.

Wir wiinschen Ihnen viel SpaB bei der Lektlre und Erfolg bei der Beschaftigung mit
dem Risikomanagement in Ihrer Kultureinrichtung. SchlieBlich mdchten wir Sie herzlich
einladen, das hier Gelesene durch einen Besuch der SiLK-Website www.silk-tool.de
zu ergénzen, indem Sie auf Basis des neuen Wissens die SiLK-Fragebdgen bearbeiten
oder im Wissenspool nach zusatzlichen Informationsquellen suchen.

Ihr Team des SiLK - SicherheitsLeitfadens Kulturgut

Almut Siegel

Dr. Alke Dohrmann
Dr. Katrin Schéne

SiLK@konferenz-kultur.de

www.silk-tool.de

www.konferenz-kultur.de
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Im Kapitel Allgemeines Sicherheitsmanagement sind alle Themen
und MaBnahmen zusammengefiihrt, die den libergeordneten Rahmen
fiir die Vorbereitung und Reaktion auf die verschiedenen Notfall- und
Schadensszenarien im Kulturgutschutz bilden.

Zentrales Instrument ist der auf die jeweilige Einrichtung zugeschnittene
Notfallplan, der die einzelnen methodischen und organisatorischen Fragen
regelt und darstellt, beispielsweise Zustandigkeit und Vertretung, Erreich-
barkeit im Notfall, Bergungspléne, Prioritatenlisten sowie Kooperations-
und Vertragspartner. Grundlage jeder Notfallplanung und aller MaBnahmen
ist eine spezifisch auf die Einrichtung zugeschnittene Risikoanalyse. Wich-
tig fiir das Sicherheitsmanagement ist die regelmaBig wiederkehrende
Priifung und Aktualisierung aller Festlegungen und Unterlagen sowie die
Information und Schulung der internen und externen Beteiligten.

Eine strukturierte Sammlungsverwaltung auf der Basis vollstindiger
Inventarisierung ist Voraussetzung fiir effektive PraventionsmaBnahmen.

1. Prévention

Primires Ziel des SiLK — SicherheitsLeitfadens Kulturgut ist die Pravention. Durch
geeignete Mafinahmen soll ein Schadensereignis von vornherein méglichst verhindert
bzw. die Eintrittswahrscheinlichkeit weitestgehend reduziert werden.

Sollte es dennoch zu Notféllen oder Katastrophen kommen, dienen die festgelegten
organisatorischen, baulichen und technischen Schutzmafinahmen dazu, das Schadens-

ausmaf$ moglichst gering zu halten.

Dies gilt ebenso fiir Risiken, welche eine allmahliche Beschidigung, einen sozusagen

yschleichenden Verfall®, bewirken oder begiinstigen, beispielsweise die Nutzung von
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Archivalien oder der Verschleif§ durch Museumsbesucher, ebenso fiir alle schidigen-
den Umwelteinfliisse, etwa klimatische Faktoren, Licht bzw. Strahlung, Schidlinge
oder Schadstoffe. Die empfohlenen Schutzmafinahmen sind darauf ausgerichtet, die
schidigende Wirkung auf das unvermeidbare Minimum (Restrisiko) zu beschrinken.
Eine Ubersicht zu den méglichen Risiken fiir Kulturgut finden Sie in der

( , Allgemeines Sicherheitsmanagement, Wissens-

pool, eigene Publikationen).

2. Risikoanalyse

Bevor mit der Planung und Umsetzung von Mafinahmen begonnen werden kann,
ist eine auf die jeweilige Einrichtung zugeschnittene Risikoanalyse durchzufiihren.
Die Risikoanalyse zeigt auf, welche der méglichen Bedrohungen fiir die Einrichtung
relevant sind und mit welcher Wahrscheinlichkeit diese auftreten konnen. Auf dieser
Grundlage konnen die fiir die Einrichtung entscheidenden Sicherheitsvorkehrungen

effizient und nachhaltig geplant, eingefiihrt, umgesetzt und geiibt werden.

Eine Risikoanalyse wird in der Regel durchgefiihrt, indem Eintrittswahrscheinlichkeit
und Schadensausmafl multipliziert werden. Fiir die Einschitzung dieser beiden Werte
sind die Erfahrungen mit bisherigen Notfillen sowie der Zustand und die Rahmen-

bedingungen der jeweiligen Einrichtung zu berticksichtigen und zu bewerten. Fiir eine

einfache Risikoanalyse kénnen die im SiLK-Wissenspool verwendet werden
(siche , Allgemeines Sicherheitsmanagement, Wissenspool, Beispiele/
Anschauungsmaterial).

Die Risikoanalyse sollte alle zwei Jahre erneut durchgefiihrt werden, um die jeweils
aktuelle Situation zu tiberpriifen, Verinderungen zu beriicksichtigen und die Notfall-

planung ggf. anzupassen bzw. zu aktualisieren.

3. Sicherheitsmanagement und Sicherheitskonzept
Das Sicherheitsmanagement (auch: Risikomanagement) ist die Organisation zur syste-
matischen Erkennung, Analyse, Bewertung und Uberwachung von Risiken. Es fiihrt,

lenkt und koordiniert eine Einrichtung in Bezug auf alle Sicherheitsaktivitdten.

Zentraler Bestandteil eines Sicherheitsmanagements ist ein Sicherheitskonzept. Hier
werden alle relevanten Rahmenbedingungen, die definierten Schutzziele der Ein-
richtung sowie Mafinahmen zur Zielerreichung beschrieben. Das Sicherheitskonzept
stellt die Basis fur die Planung und Durchfiihrung einzelner SicherheitsmafSnahmen
dar. Ziel der Erstellung und Umsetzung eines Sicherheitskonzepts ist das Erreichen

eines geplanten Sicherheitsniveaus durch Minimierung der identifizierten Risiken.
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Verantwortlich fiir die Entwicklung, Umsetzung und Aktualisierung simtlicher Be-
standteile des Sicherheitskonzepts ist grundsitzlich die Leitung der Einrichtung. Fir
Aufbau und Pflege von Sicherheitsmanagement und Notfallplanung ist es sinnvoll,
eine Arbeitsgruppe einzurichten, in der — unter Leitung einer erfahrenen Person vor-
zugsweise aus der Fithrungsebene — Mitarbeiter/innen aller Abteilungen bzw. Bereiche

vertreten sind und aktiv an der Planung mitwirken.

4. Notfallplan

Der Notfallplan, den jede Einrichtung passend fiir das eigene Haus entwickeln muss,
hat zum Ziel, die notwendigen Reaktionen auf Notfallszenarien im Vorfeld zu pla-
nen und zu organisieren. Dort ist festgelegt, wer fiir welche Aufgaben im Notfall
zustindig ist (Einrichtung eines permanenten Krisenstabs) und welche praktischen
Mafinahmen in welchen konkreten Fillen zu ergreifen sind. Der Notfallplan regelt
die interne Organisation (Erreichbarkeit im Notfall, Vertretung) und die Information
der Mitarbeiter und ist gleichzeitig Grundlage fiir die Zusammenarbeit mit Externen
— insbesondere der Feuerwehr. Der Notfallplan dient auch als Nachschlagewerk, das
alle notwendigen Festlegungen enthilt. Hinzu kommen Unterlagen wie Pline, Be-
dienungsanleitungen der technischen Anlagen, Liste der Notfallmaterialien mit den

Orten ihrer Aufbewahrung, Telefonlisten und Vertragsunterlagen.

Bei der Erstellung des Notfallplans ist darauf zu achten, dass die Sprache und die

Grafik ein einfaches Erfassen der Inhalte auch unter Stress und Zeitdruck erméglicht.

Welche Anlagen zum Notfallplan geh6ren und wie dieser aufgebaut sein kann,

zeigen die Listen, Beispiele und Musternotfallpline im

Eine regelmiflige Uberarbeitung des Notfallplans ist erforderlich, um ihn an Ver-
inderungen anzupassen und Erfahrungen aus Ubungen und Einsitzen einzuarbeiten.
Alle sechs Monate sollte der Notfallplan auf seine Aktualitit hin tiberpriift werden. Bei
jeder relevanten Verinderung von Rahmenbedingungen (z. B. Ausstellungsumbauten,
Personalwechsel, Umstrukturierung, bauliche oder organisatorische Verinderungen)
miissen die Auswirkungen auf das Sicherheitsmanagement bedacht und eine ent-

sprechende Aktualisierung der Notfallplanung direkt vorgenommen werden.

Auch temporire Zustinde (z. B. Baumafinahmen, Sonderausstellungen, Veran-

staltungen) sind zu beriicksichtigen.
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Dem Zeitaufwand und allen Anstrengungen, die bei der Ausarbeitung eines Notfall-
plans eingesetzt werden miissen, liegt die Erkenntnis zugrunde, dass das Verhalten
im Notfall geplant, organisiert und geiibt sein muss, um das Ausmaf$ im Ereignisfall
moglichst gering zu halten.

5. Krisenstab

Der Krisenstab {ibernimmt im Not- oder Katastrophenfall die Leitung, trifft Entschei-

dungen und koordiniert die Arbeiten.

Wichtig: Die Leitung der Einrichtung ist immer zustindig.

Zum Kirisenstab gehéren tiblicherweise folgende Personen:

¢ Notfallkoordinator (Leiter des Krisenstabs)

e Teamleiter fiir einzelne Bereiche (Sicherheit, technischer Dienst fiir Gebiude und
Anlagen (Haustechnik), Wissenschaft/Sammlungsverwaltung, Restaurierung,
Verwaltung, Offentlichkeitsarbeit, EDV-/Kommunikationstechnik, Betriebsrat)

¢ Sicherheitskrifte/Wachschutz

» Hilfskrifte

Der Krisenstab sollte sich vierteljihrlich treffen und seine Zusammenarbeit organisie-

ren. Zustindigkeiten und Verpflichtungen sind:

* Erarbeitung/Aktualisierung des Notfallplans und aller seiner Bestandteile

* Einleitung aller notwendigen Mafinahmen wihrend und nach einem Notfall

* Information neuer Mitarbeiter

¢ regelmiflige Ubungen mit allen Mitarbeitern

In sehr kleinen Einrichtungen kénnen auch Externe einzelne Aufgaben tibernehmen

oder Unterstiitzung leisten, z. B. durch benachbarte Einrichtungen, Verwaltungen,

Freiwillige/Ehrenamtliche.
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6. Bergung

Unter Bergung wird hier die Sicherstellung von Kulturgiitern aus dem Gefahren-
bereich verstanden. Beim Bergen von Kulturgut handelt es sich immer um ein kurz-
fristiges Sicherstellen. Bleibt dagegen genug Vorlaufzeit (z. B. bei Baumafinahmen),
kann das Kulturgut vorsorglich ausgelagert werden. Es ist zu bedenken, dass jede
Auslagerung und jeder Transport mit Risiken und méglichen Schiden verbunden ist.

Deshalb ist immer zwischen Auslagerung und Schutz vor Ort abzuwigen.

Der Notfallplan hilt fiir den Fall einer Bergung eine Liste mit mdglichen Auslage-
rungsorten bereit, plant den Verlauf der Bergung, die sichere Aufbewahrung am neuen
Ort und organisiert die ersten konservatorischen und restauratorischen Mafinahmen

fiir das Kulturgut.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Bergungsplan (umgangssprachlich auch Eva-
kuierungsplan genannt) gewidmet. Er wird in Vorbereitung auf moglicherweise not-
wendige Verlagerungen im Notfall erarbeitet, sodass die schwierige Entscheidung
dariiber, welche Objekte prioritir zu bergen sind, nicht unter Zeitdruck und eventuell

von fachfremden Personen getroffen werden muss.

Der Bergungsplan kann praktische Hinweise geben fiir Entscheidungen, die in be-
stimmten Situationen zu treffen sind, z. B.: Welche Sammlungen sind bei welchen
Notfillen vorrangig zu versorgen? Welche Ridume sind in welchen Fillen als erste zu
riumen? Wie kann ich méglichst viel erreichen, wenn mir nur wenige Helfer und
wenig Zeit zur Verfiigung stehen? So ist beispielsweise zu bedenken, dass die eigenen
Mitarbeiter im Brandfall keinen Zutritt mehr zum Gebiude und somit auch keine

Méglichkeit zur Bergung haben.

Weitere Informationen zum Thema Bergung enthilt der Text des SiLK-Teams im
Tagungsband 2018, S. 75-82:
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7. Auslagerungsorte

Bereits vor einem Notfall muss festgelegt sein, wohin (Teile von) Sammlungen aus-
gelagert werden kénnen. Es sollten mehrere Optionen vorhanden sein, da manchmal
eine Nutzung temporir nicht moglich ist. Die gewihlten Orte kénnen zur eigenen
Einrichtung (anderer Teil des Gebidudes oder weiteres Gebiude) oder zu benachbarten
Einrichtungen gehéren. Sofern die Auslagerungsorte nicht zur eigenen Einrichtung
gehoren, sind Vertrige mit den Besitzern fiir die Nutzung im Notfall abzuschlieffen.
Die Auslagerungsorte sollten eine sichere Einlagerung erméglichen, zugleich aber so
nah wie moglich bei der Einrichtung liegen, um zeitraubende Wege zu vermeiden. Je
nach Ereignis ist auf eine sichere Lage zu achten, z. B. Nutzung von héhergelegenen
Geschossen bei Hochwasser, Beachtung von Brandabschnitten im Brandfall. In einigen
Situationen kann es notwendig sein, die Sammlung zunichst in eine benachbarte Schu-
le, Sporthalle, Kirche o. 4. zu verlagern, die nicht ausreichend gesichert und meist nicht
klimatisiert sind. In diesen Fillen ist eine sofortige Bewachung sicherzustellen und es
sind ggf. mobile Klimagerite vorzuhalten (vor der Notsituation planen!), auflerdem ist

eine schnellstmdgliche Verlagerung in ein geeignetes Gebiude vorzunehmen.

8. Priorisierung

Im Ereignisfall sollten idealerweise alle Objekte geborgen werden. Da dies jedoch
oftmals aus Zeitmangel nicht méoglich ist, ist es empfehlenswert, die Reihenfolge der
Bergung in einer Priorititenliste festzuschreiben. Bei der Erstellung einer Priorititen-
liste kann man sich an folgenden Kriterien orientieren: 1. kulturhistorischer Wert,

2. finanzieller Wert, 3. Besitz oder Leihgabe, 4. physischer Zustand (zu fragil fiir
eine Bergung). Die Liste sollte raumweise erstellt werden (dabei Brandabschnitte be-
riicksichtigen) und fiir jedes Objekt folgende Angaben enthalten: Inventarnummer,
Objektbezeichnung, Standort im Raum, moglichst ein Foto, notwendige Gerit-
schaften/Materialien fiir die Bergung, evtl. Grundriss mit Bergungsroute (besonders
fiir sehr grofle Objekte). Gleichzeitig sollten die priorisierten Objekte gekennzeichnet
sein. Dabei sind Mafinahmen zum Diebstahlschutz zu ergreifen, z. B. ein Zusatz

zur Inventarnummer, der nur fiir Eingeweihte zu erkennen ist. Eventuell sollten fiir
verschiedene Notfille gesonderte Listen erstellt werden, da Objekte unterschiedlich

empfindlich auf Feuer, Wasser, Klimaverinderungen etc. reagieren.

Aus praktischen Griinden ist es ratsam, die Priorititenliste(n) als lose Blattsammlung
zu erstellen und die einzelnen Blitter zu laminieren. Sie sollte(n) nicht nur beim Not-
fallplan aufbewahrt werden, sondern an verschiedenen gesicherten Stellen zuginglich
sein. Bei allen Verinderungen (Standorte der Objekte, Raumaufteilung, neue Vertrige
z. B. fiir Auslagerungsorte, neue Erkenntnisse tiber den Wert von Objekten, Neuzu-

ginge, Leihgaben etc.) muss der Bergungsplan und seine Prioritdtenliste aktualisiert
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werden; er sollte daher immer mit einem Datum versehen sein. Wie oft und durch

wen die Aktualisierung vorgenommen wird, sollte im Notfallplan festgelegt werden.

9. Notfallmaterialien

Im Notfall ist es wichtig, Material fiir die Bergung und Erstversorgung vor Ort zu
haben. Die Materialien sollten an verschiedenen, strategisch giinstigen Orten in Form
von Notfallboxen gelagert werden, um im Notfall rasch am benétigten Einsatzort
verfiigbar zu sein. Nachschub oder spezielle Ausriistung kann auch in entfernter ge-
legenen Materiallagern untergebracht sein oder bei befreundeten Einrichtungen, z. B.

als Notfallzug/-container eines Notfallverbunds.

Die Materialien sollten gemif$ ihrer vorgesehenen Verwendung geordnet werden; hand-

liche Notfallkoffer mit der Ausriistung fiir je ein Team erleichtern den Einsatz. Fiir gro-

Bere Geritschaften eignen sich Werkzeugwagen. Die Erreichbarkeit aller Rdumlichkeiten
(Treppen, schmale Tiiren!) ist zu berticksichtigen. Siegel, Gurte oder feste Verschliisse ver-
hindern, dass Material im Alltag enthommen wird. Es sollte jedoch nicht weggeschlossen
werden, damit es im Notfall fiir jeden Helfer sofort zuginglich und rasch erreichbar ist. Die
Materialien sind regelmifSig auf Vollstindigkeit zu tiberpriifen. Nicht haltbare Materialien

(Klebeband, Batterien, Gummihandschuhe etc.) miissen rechtzeitig erneuert werden.
Fiir den Notfall werden insbesondere benétigt:

* Schutzausriistung (Schutzkleidung, Helme, Atemschutzmasken, Handschuhe,
Gummistiefel etc.)

* Verpackungsmaterial (Folien, Tticher, Kisten, Klebeband etc.)

*  Werkzeug (Pinzetten, Pinsel, Skalpelle, Lupe, Hammer, Zangen, Schrauben-

dreher/-schliissel, Bolzenschneider, Bohrmaschine, Glassauger etc.)

* Biiro-/Dokumentationsmaterial (Stifte, Papier, Klebeetiketten, Kamera, Diktier-

gerit, Dokumentationsformulare etc.)
* Transportmittel (Sackkarre, Wigen etc.)

* Technische Hilfsmittel (Taschenlampen, Scheinwerfer, Folienschweif§gerit, Ventila-

toren, Luftentfeuchter, Tauchpumpe, Nassstaubsauger, Absperrband etc.)
* Notfallkoffer fiir Anschlige mit chemischen Substanzen
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Praktische Tipps und Listen finden sich auf der Website der Notfallverbiinde in
Deutschland (s. Link unten).

Website Notfallverbiinde in Deutschland — Notfallboxen:

Website Notfallverbiinde in Deutschland — Notfallziige/Notfallcontainer:

10. Aktualisierung

Entscheidend fiir die Effektivitit des Sicherheitsmanagements ist die stindige Priifung
und Aktualisierung aller Bestandteile. Alle Verinderungen (baulich, technisch, perso-
nell, strukeurell, organisatorisch) konnen sich auf das Sicherheitskonzept auswirken.
Somit ist jede relevante Mafinahme unverziiglich in die Konzeption einzuarbeiten.
Hierbei sind stets alle Bestandteile, beginnend mit der Risikoanalyse bis zu den Einzel-
teilen des Notfallplans, zu beriicksichtigen und gegebenenfalls anzupassen.

Die Notwendigkeit der Uberpriifung und Anpassung ist gegeniiber allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu kommunizieren, die iiber Verinderungen entscheiden
oder diese umsetzen bzw. davon betroffen sind. Nur wenn alle beteiligten Personen
und Einrichtungen informiert und auf dem aktuellen Stand sind, kann eine ange-

messene und schnelle Reaktion im Notfall erfolgen.

11. Dokumentation

Hilfreich fiir die Uberpriifung der Wirksamkeit des Notfallplans ist die Dokumen-
tation und Auswertung von Vorfillen und ,Beinahe-Vorfillen®: Was ist passiert und
warum? Wie wurde in den jeweiligen Fillen reagiert? Was hat gut funktioniert? Wo
sind Fehler passiert? Wo haben sich Liicken im Notfallplan gezeigt? Anhand dieser
Erkenntnisse kann der Notfallplan immer besser auf die entsprechende Einrichtung

abgestimmt werden.

12. Kommunikation

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miissen iiber die sie betreffenden Planungen
informiert werden. Die Mitteilung ist zu dokumentieren. In einem regelmifligen
Turnus (einmal jihrlich bzw. bei Anderungen sofort) sollte iiber den aktuellen Stand
des Notfallplans informiert werden. Im Notfallplan muss festgelegt sein, wie oft und

durch wen wer informiert wird.

Zu beachten ist, dass sensible Daten eventuell nicht an alle Personen weitergegeben

werden diirfen. Fiir verschiedene Personengruppen ist moglicherweise eine unter-
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schiedliche Informationstiefe festzulegen. Die einzelnen Beteiligten bendtigen die
Informationen, die ihrer Funktion im Notfallteam entspricht (z. B. Mitarbeiter/innen
des Sammlungsteams: Angaben zur Bergung). Alle Personen, die in den Telefonlisten
verzeichnet sind, bendtigen eine eigene Kopie, damit sie ggf. umgehend (von zu Hause

oder unterwegs) weitere Helfer/innen benachrichtigen kénnen.

Es ist wichtig, die Planungen nicht nur verfiigbar zu machen, sondern auch im Be-
wusstsein der Mitarbeiter/innen zu verankern — hierfiir sind regelmifige Ubungen

unabdingbar.

13. Ubungen

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das regelmiflige Durchfiihren von Ubungen und
Schulungen mit den im Notfall Verantwortlichen sowie allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und gegebenenfalls auch mit Externen (z. B. Feuerwehr). Dadurch wird
das Personal mit den im Notfall durchzufiihrenden Mafinahmen, wie im Notfallplan
festgelegt, vertraut gemacht, Abliufe werden erprobt und eingeiibt. Themen sind hiu-
fig Bergung von Kulturgiitern, Erstversorgung und Dokumentation, aber auch Ver-
packung, Handling, Verwendung von Feuerldschern und Kommunikation. Ubungen
kénnen auch gemeinsam mit benachbarten Einrichtungen, beispielsweise im Rahmen
von Notfallverbiinden, organisiert werden. Im Anschluss an die Ubungen sind diese
gemeinsam auszuwerten, um die Erfahrungen und Ergebnisse in die weitere Notfall-

planung einflieffen zu lassen.

Beispiele zu durchgefiihrten Ubungen finden sich auf der Website der Notfallverbiinde

( ) unter

14. Zusammenarbeit
Hilfreich — insbesondere fiir kleinere Einrichtungen — ist die Kooperation mit an-
deren Kultureinrichtungen der Stadt oder Region. Dies kann in sogenannten
geschehen, die eine gegenseitige Hilfe und Beratung vereinbart und
meist vertraglich geregelt haben. Diese Zusammenschliisse haben viele Vorteile, z. B.
das Teilen und Tauschen von Material und Personal oder praktische und logistische
Unterstiitzung im Notfall. So miissen beispielsweise nicht alle Einrichtungen alle Not-
fallmaterialien vorritig haben, in einem Notfall kommt im Umgang mit Kulturgut
geschultes Personal als Helfer zum Einsatz oder Riume in einer anderen Einrichtung
konnen bei einer notwendigen Bergung genutzt werden. Aufferdem findet ein konti-

nuierlicher Erfahrungs- und Wissensaustausch statt.
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15. Leihverkehr

Der Leihverkehr bedeutet eine zusitzliche Belastung fiir die betroffenen Objekte.
Daher miissen alle diesbeziigliche Risiken (z. B. Klima, Diebstahl, Erschiitterungen)
vorab iiberpriift werden und in die Entscheidung fiir eine Leihzusage sowie in die
Vorbereitung, Durchfithrung und Nachbereitung von Transport und Prisentation

einflieflen.

Zur Beurteilung und Planung des Vorhabens sollte ein standardisierter ,facilities report®
Anwendung finden, welcher Daten zur Einrichtung, zum Gebiude und den Aus-
stellungsflichen, zum Brand- und Diebstahlschutz, zu Beleuchtung, Klima und Schid-

lingsprivention, zu Transport- und Lagerbedingungen sowie zur Notfallplanung erfragt.

(Link facilities report:

16. Inventarisierung

Die vollstindige Inventarisierung aller Objekte ist Grundvoraussetzung fiir eine syste-
matische Notfallplanung, fiir Sicherung und Bergung im Notfall sowie fiir Fahndung,
Identifizierung oder Schadensbehebung nach einem Vorfall.

Neben den grundlegenden Daten (Inventarnummer, Foto, Beschreibung, Kiinstler/
Hersteller, Titel, Jahreszahl) sind relevante Angaben im Inventar die Standortbenen-
nung (Gebiude, Raum, Position), Materialangaben und Zustandsbeschreibung sowie

Abmessung, Gewicht und Transportangaben.

Die Sicherung der Daten sollte raumlich getrennt (anderes Gebiude) vom Original
untergebracht sein bzw. es miissen Kopien der Kataloge auflerhalb der Einrichtung
deponiert werden. Fiir die Standorte, an denen die Dokumentationsunterlagen auf-
bewahrt werden, sollte eine Risikoanalyse analog zu den Depot-/Ausstellungsriumen
erstellt und entsprechende Schutzmaffinahmen umgesetzt werden. Hierbei sind alle
relevanten Risiken (z. B. Brand, Flut, Diebstahl) zu beriicksichtigen.

Die Dokumentationsunterlagen konnen zwar kein Original ersetzen, sind jedoch im
Fall von Verlust oder Beschidigung wertvolle Informationsquellen und helfen bei der

Suche, Bergung, Instandsetzung oder Wiederbeschaffung/Rekonstruktion.

Alke Dohrmann und Almut Siegel
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Jetzt mit dem Online-Frage-
bogen lhre Analyse starten:

www.silk-tool.de
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Brande sind eine Gefahr fiir alle Kultureinrichtungen, egal welcher Art.
Feuer ist die groBte Bedrohung fiir Kulturgiiter, da es innerhalb kiirzester
Zeit groBe Teile von Sammlungen und Geb&uden zerstéren kann.

Wenn das Feuer auBer Kontrolle gerét, sind Schaden unermesslichen
AusmaBes mdéglich. Hinzu kommen sekundére Schaden durch RuB,
Léschmittel und unsachgeméaBe Bergung von Sammlungsgut. Vorbeu-
gender Brandschutz ist daher von zentraler Bedeutung; kleine Brand-
ereignisse oder brandverursachende Ereignisse (z. B. Kurzschluss)
miissen schnellstméglich erkannt und bekdmpft werden, um gréBere
Brénde und groBe Schaden zu vermeiden. Fiir Einrichtungen mit Samm-
lungsbestianden besteht dabei die Schwierigkeit, dass sie sich haufig in
denkmalgeschiitzten oder anderen historischen Gebauden befinden, die
urspriinglich nicht fiir eine Nutzung als Museum, Bibliothek oder Archiv
vorgesehen waren und deren bauliche Situation nicht ohne Weiteres an
Vorgaben des Brandschutzes angepasst werden kann.

1. Brandschutz und Denkmalschutz

Mafinahmen zum vorbeugenden Brandschutz sind insbesondere fiir unter Denkmal-
schutz stehende Gebidude mit wertvollem Kulturgut von grofier Bedeutung. Die
brandschutztechnische Beurteilung und Ertiichtigung von Gebduden, die unter
Denkmalschutz stehen, bereitet jedoch insofern Schwierigkeiten, da Bauweise und
Kubatur hiufig eine buchstabengetreue Erfiillung heute giltiger, fiir ,moderne®
Bauwerke konzipierter Anforderungen nicht erméglichen. Durch differenzierte, auf-
einander abgestimmte Einzelmafinahmen miissen bestehende Risiken so minimiert
werden, dass ein angemessener Brandschutz erreicht und das historische Gebiude

nicht mehr als notwendig beeintrichtigt wird.

Die Vorgaben der Landesbauordnung bilden fiir historische Objekte Maf3stab

und Orientierung — fiir neu zu errichtende Gebdude sind sie als verbindlich zu be-
trachten. Soweit erforderlich, sind bei Abweichungen und Sonderlosungen geeignete
Kompensationsmafinahmen vorzusehen. Die Einbezichung eines Brandschutzsachver-

stindigen ist hierzu unerlisslich.
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2. Vorbeugender Brandschutz

Mafinahmen des vorbeugenden Brandschutzes sind darauf ausgerichtet, die Wahr-
scheinlichkeit der Brandentstehung zu reduzieren und die Folgen eines Brandes zu
minimieren. Schwerpunktmifig sind die brandschutztechnischen Anforderungen
dabei auf den Nachbarschutz, den Personenschutz von Beschiftigten und Besuchern
sowie die Erméglichung wirksamer Léschmafinahmen bezogen.

Die im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes getroffenen Mafinahmen zur Be-
hinderung der Brand- und Rauchausbreitung dienen indirekt auch dem Sachwert-
schutz. Dennoch ist zu beachten, dass der Sachwertschutz nicht das Hauptaugenmerk
der bauordnungsrechtlichen Vorgaben ist. Daher ist durch jeden Betreiber zu priifen,
ob dariiber hinausgehende Mafinahmen zum Schutz der Kulturgiiter erforderlich
sind. Hierfiir sind schutzzielorientierte Betrachtungen des Einzelobjekts notwendig.
Dennoch gibt es allgemeingiiltige Fragestellungen, die eine Standortbestimmung im

Bereich Brandschutz unterstiitzen. Die folgenden Informationen sollen hierbei helfen.

3. Brandentstehung
Wie entstehen Brinde und welche typischen Ursachen liegen ihnen zugrunde?
Ein Verbrennungsvorgang ist an folgende, gleichzeitig zusammentreffende Voraus-

setzungen gebunden:

1. ein brennbarer Stoff,

2. eine ausreichende Menge Sauerstoff,

3. das richtige Mengenverhiltnis zwischen brennbarem Stoff und Sauerstoff,

4. eine entsprechend hohe Ziindenergie.

Brennbare Stoffe sind feste, fliissige oder gasférmige Stoffe, einschliefflich Dimpfe,
Nebel und Stiube, die im Kontake mit Luft oder Sauerstoff zur Entziindung gebracht
werden kénnen. Die Brennbarkeit von Stoffen wird in leicht, normal und schwer ent-
flammbar unterteilt. Hierunter fallen nicht nur die Einrichtung eines Raumes und

ausgestellte/gelagerte Objekte, sondern auch Installationen und eventuell die Bau-

substanz, z. B. Holzbalkendecken oder brennbare Dimmung,
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Ein Brand ist ein chemischer Prozess unter Beteiligung von Sauerstoff. Sauerstoff ist

in der Luft mit rund 21 Volumenprozent enthalten. Dies reicht fiir eine Brandent-
stehung aus. Eine dauerhafte Reduzierung zur Verhinderung einer Brandentstehung ist
nur mit erheblichem technischen Aufwand méglich (durch eine Inertisierungsanlage).
Aufgrund des reduzierten Sauerstoffgehalts ist jedoch das Arbeiten in diesen Bereichen
sehr stark eingeschrinkt. Fiir Besucherbereiche ist eine Reduzierung nicht geeignet.
Ublicherweise wird eine Reduzierung der Sauerstoffkonzentration als Léschprinzip fiir

Gasloschanlagen genutzt.

Das Mengenverhiltnis als dritte Voraussetzung fiir eine Entziindung bezieht sich auf die
gasformige Vermengung mit Sauerstoff — d. h. feste und fliissige Stoffe miissen durch
Zufiihrung von Wirme erst ganz oder teilweise in einen gasférmigen Zustand ver-
setzt (thermisch aufbereitet) werden. Bei einer bestimmten Dauer und Intensitit der
Wirmezufithrung treten brennbare gasformige Bestandteile aus, die sich mit dem Sauer-

stoff der Luft vermischen und bei Erreichen des Ziindpunktes schlagartig entziinden.

Eine weitere Mdglichkeit der Entziindung besteht iiber die Glutbildung: Die im Be-
reich der Wirmezufuhr durch Wirmestau (z. B. an einem Holzbalken) entstehende
pordse Rostkohle saugt den Sauerstoff der Luft an und bindet (absorbiert) ihn. Er-
reicht die Réstkohleschicht durch Wirmezufuhr und Wirmestau die Ziindtemperatur,
entsteht ein Glimmvorgang, der bei weiterer Sauerstoffzufuhr in eine Glutphase und
in den Verbrennungsvorgang iibergeht. Méglichkeiten hierzu bestehen z. B. bei linger
withrenden zu geringen Abstinden zwischen brennbaren Materialien und Strahlungs-

quellen (Schornstein, Heizliifter etc.).

Trotz der scheinbar komplizierten Voraussetzungen fiir das Entstehen eines (unbe-
absichtigten) Brandes besteht eine durchgingig hohe Auftretenswahrscheinlichkeit —
nicht nur im Haushalts- oder Industriebereich.

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass immer ausreichend brennbare
Stoffe und ausreichend Luftsauerstoff im richtigen Mengenverhiltnis zur Verfiigung
stehen. Der Vermeidung von Ziindquellen kommt daher eine wichtige Rolle bei der
Vermeidung von Brinden zu. Mégliche Ziindquellen sind z. B.

* Blitzeinschlag

¢ Kurzschliisse, Uberhitzung an elektrischen Verbindungsstellen

* Brandstiftung
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feuergefihrliche Arbeiten (Schweiflen, Trennschneiden, HeifSarbeiten)

Rauchen

heifle Oberflichen (Heizung, Schornsteine, ...)

Kerzen

Speziell fiir Museen, Bibliotheken und Archive liegen zwar keine Erhebungen vor,
jedoch bezogen auf Kirchen und andere unter Denkmalschutz stehende Gebdude sind

die wichtigsten Brandursachen in einer Statistik iiber mehr als 200 Brinden wie folgt

57
41
37
32
25

22

Tabelle in: Frieder Kircher: Brandschutz im Bild. 1998, S. 36

Vermutlich kénnen die ,,ungeklirten Ursachen ebenfalls zu einem erheblichen Teil
dem , Leichtsinn® und den ,,Handwerksarbeiten® zugeordnet werden. Auf die hohe
Anzahl von Brandstiftungen kann und soll an dieser Stelle nicht niher eingegangen
werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass dieser Ursache bei
bestimmten thematisch und inhaltlich ausgerichteten Museen/Denkmilern/Aus-
stellungen ein besonders hoher Stellenwert zukommen kann (zur Analyse und Vor-
beugung siche auch Kapitel Vandalismus).

»Elektrische® Ursachen beinhalten ein sehr breites Spektrum an ursichlich auslosenden
Anlissen, wie z. B. Uberlastung elekerischer Anschliisse, Verteiler oder Leitungen,
defekee Anschliisse, Kabel oder Gerite, nicht gewartete/gepriifte und stark veraltete
elektrische Anlagen. Der falsche Umgang mit elektrischen Geriten oder Leuchtmitteln

und daraus resultierende Brinde zihlen eher zu der groffen Rubrik ,Leichtsinn®.

(9]
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4. BRegelungen zum Brandschutz
Dem Brandschutz wird im Allgemeinen ein sehr hoher Stellenwert beigemessen. Er

kommt u. a. zum Ausdruck

* im Baurecht, d. h. in diversen Vorschriften der Landesbauordnungen und in

Sonderbauvorschriften (z. B. fiir Gaststitten, Versammlungsstitten, Garagen)

* in den technischen Regelwerken fiir spezielle Anlagen und Materialien — z. B.

Liiftungs- und Leitungsanlagen, Doppel- oder Hohlraumbdden, Aufziige

* im Normen- und Vorschriftenwerk fiir die technischen Einzelgewerke, ins-

besondere der Elektroinstallation

* in den Installations- sowie Priif- und Abnahmebestimmungen zu technischen
Einrichtungen mit Bezug zum vorbeugenden oder abwehrenden Brandschutz
(z. B. Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wirmeabzugsanlagen, Feststellanlagen,

Loschanlagen, Loschgeriten)

* in Vorgaben zum Arbeitsrecht in Form der Arbeitsstittenverordnung bzw. -richt-

linien usw.
Es existiert ein eng verzahntes Netzwerk umfangreicher Regeln und Vorschriften zum
baulichen, anlagetechnischen und organisatorischen Brandschutz, die im Rahmen der
europdischen Vereinheitlichung eine weitere Umgestaltung erfahren.
5. Brandschutzkonzept
Museen, Bibliotheken und Archive erfordern in der Regel eine objektbezogene Risiko-
analyse und eine (darauf aufbauende) Brandschutz-/Sicherheitskonzeption — ausge-
hend von gebiude- und sammlungsspezifischen Besonderheiten, wie:
* alleinstehend im ldndlichen Gebiet, innerstidtische Lage, ,Untermieter” usw.
¢ historisch, unter Denkmalschutz stehend oder modern/neuzeitlich

* Holz-/Fachwerkgebiude, Mauerwerk, Stahlbeton etc.

* offener Luftverbund (zusammenhingende Raumbereiche) tiber mehrere Geschosse,
z. B. Galerien, Hallen
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* Sammlungen mit vielen Brandlasten oder ,,nur® Bildergalerie, Skulpturen o. 4.

» klassische® Ausstellungen oder experimentelle, moderne Installationen z. B. mit
offenem Licht, Sammlungen mit Alkoholpriparaten (Explosionsschutz beachten!)

usw.

Im Rahmen des Brandschutzkonzepts sind die Gefihrdungspotenziale herauszu-

arbeiten und die Schutzziele exakt zu bestimmen.

Gibt es Restaurierungswerkstitten und andere Einrichtungen mit erhéhter Brand-
gefahr? Gehen Gefihrdungen von benachbarten Gebduden (angrenzenden Wohnun-
gen, Industrie, Handwerk) oder vom technischen Zustand der Liegenschaft aus? Ist

die Versorgung mit Loschwasser gesichert usw.?

Gegebenenfalls miissen die notwendigen brandschutztechnischen Mafinahmen auch

mit den Anforderungen des Denkmalschutzes in Einklang gebracht werden.

Grundsitzlich sollte jede Einrichtung eng mit der értlichen Feuerwehr zusammen-
arbeiten und sich umfassend beraten lassen. Eine regelmiflige Abstimmung und ggf.
gemeinsame Ubungen sind unerlisslich. Des Weiteren sind eine Sensibilisierung aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fiir das Thema Brand sowie regelmiflige Ubungen
(z. B. zu Evakuierung von Personen, Bergung von Kulturgut, Bedienung von Feuer-

18schern) notwendig.

6. MaBnahmen
Die moglichen Brandschutzmafinahmen lassen sich jeweils aus den Schutzzielen

ableiten:

6.1 Behinderung der Brandentstehung
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Brand auftritt, lisst sich durch verschiedene Maf3-

nahmen verringern.

* Blitzschutz
Blitzeinschlige konnen zu Brinden im Gebiude fiihren. Daher ist durch eine
Fachfirma zu priifen, ob Mafinahmen zumindest fiir den dufleren Blitzschutz
erforderlich sind (,Blitzableiter”). Fiir gefihrdete Objekte sind die entsprechenden

Mafinahmen umzusetzen.
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* Vorbeugende Instandhaltung/Priifung der elektrischen Anlagen und Gerite
Darunter sind vor allem Mafinahmen zu verstehen, die die regelmifSige Wartung
und Kontrolle insbesondere der elektrischen Anlagen und aller Gerite mit Wirme-
entwicklung beinhalten. Ziel ist es hierbei, frithzeitig Mingel zu erkennen und zu
beheben, damit sich daraus keine Ziindquelle ergeben kann. So kénnen sich mit
der Zeit z. B. Schaltanlagen aufgrund gelockerter Kabelverbindungen unzulissig
erwirmen. Auch bei bewegten Anlagen, z. B. Gurtforderanlagen in Schaubetrieben,
kann es aufgrund von Reibung zu iibermifigen Erwirmungen kommen. Diese
Mingel lassen sich frithzeitig durch Thermografie erkennen und beheben.

Auch die regelmifiige Priifung elektrischer Anlagen und Gerite nach den Vor-

schriften der Unfallversicherungstriger gehort zur vorbeugenden Instandhaltung.

* Mafinahmen gegen Brandstiftung
Brandstiftung wird oft begiinstigt durch brennbare Materialien, die leicht zuging-
lich sind. Klassische Beispiele sind hier Abfille/Abfalltonnen am Gebiude oder
Baumaterialien, die vom Fufiweg aus erreichbar sind.
Die Wahrscheinlichkeit einer Brandstifrung lsst sich dadurch reduzieren, dass die
Materialien entweder entfernt vom Gebidude gelagert werden (kein Brandiiber-
schlag) oder wenn sie nicht von 6ffentlichen Flichen aus einfach erreicht werden
konnen (geringere Wahrscheinlichkeit der Brandstiftung). Rauchen kann durch un-
sachgemifl entsorgte Zigaretten zu einer fahrlissigen Brandstiftung fithren. Daher

konnen Rauchverbote ebenfalls die Brandentstehung behindern.

* Mafinahmen bei feuergefihrlichen Arbeiten

Feuergefihrliche Arbeiten, z. B. Schweiflen, Trennschneiden, Flexen, Arbeiten

mit offener Flamme (wie bei einigen Dacharbeiten), kénnen ebenfalls zu Brinden
fithren. Die Besonderheit hierbei sind die oftmals entstehenden Schwelbrinde, die
sich unbemerkt ausbreiten und erst Stunden nach Abschluss der Arbeiten entdeckt
werden. Daher ist es wichtig, diese Arbeiten nur mit entsprechender Vorbereitung
und Freigabe durch den/die Verantwortlichen durchfiihren zu lassen. Hierbei ist zu
priifen, welche Gefahr der Brandentstehung im Arbeitsbereich besteht und welche
Mafinahmen zur Verhinderung einer Brandentstehung zu treffen sind. Auflerdem
ist festzulegen, wie und tiber welchen Zeitraum nach Arbeitsende der Arbeits-
bereich und die umliegenden Bereiche auf eine Brandentstehung entweder durch

eine Brandwache oder durch automatische Brandmelder kontrolliert werden.
* Inertisierung (Reduzierung des Sauerstoffgehalts in der Luft)
Fiir besonders hochwertige Schutzgiiter, insbesondere in Archiven, kann die schon

erwihnte Inertisierung die Wahrscheinlichkeit eines Brandes wesentlich reduzie-
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ren. Hierbei sind jedoch zum einen die Einschrinkungen der Raumnutzung fiir
Personen zu beachten. Die Bereiche sind nicht fiir Besucher geeignet und auch fiir
Arbeitnehmer sind zusitzliche Arbeitsschutzmafinahmen zu beriicksichtigen.
Zum anderen sind mit der Inertisierung hohe Installations- und Folgekosten

verbunden.

6.2 Schutz von Leben und Gesundheit

Oberste Prioritit hat im Brandfall immer der Schutz von Leben und Gesundheit.

* Rettungswege
Zur Erreichung dieses Ziels sind fiir alle Personen im Objekt ausreichend Rettungs-
wege zur Verfligung zu stellen. Dies sind die Treppenriume und Notausginge
sowie teilweise Flure oder Ginge. Die Rettungswege miissen jederzeit freigehalten

werden.

¢ Offenbarkeit
Tiiren im Zuge von Rettungswegen miissen jederzeit ohne weitere Hilfsmittel
gedfInet werden kénnen. Deswegen diirfen diese Tiiren nicht abschlieflbar sein.
Andernfalls sind Antipanikschliefungen erforderlich, d. h. Tuirschlésser, die durch
ihren mechanischen und/oder elektromechanischen Aufbau eine Tiirverriegelung

mit einem Druck auf die Klinke bzw. Tiirstange freigeben.

* Alarmierung
In einigen Gebduden ist eine automatische Alarmierung der anwesenden Perso-
nen erforderlich, damit sich diese frithzeitig in Sicherheit bringen kénnen. Dies
wird meist iber Brandmelde- und Alarmierungsanlagen erreicht. Vereinzelt
geniigen auch Hauswarnanlagen. Das Erfordernis ist individuell zu priifen. Die
jeweiligen Anforderungen ergeben sich aus dem Brandschutzkonzept und der

Baugenehmigung.

* Rettungswegkennzeichnung
Die Rettungswege sind zur besseren Orientierung mit Piktogrammen zu kenn-

zeichnen. Damit diese gut sichtbar sind, sind sie in der Regel zu hinterleuchten.
* Flucht- und Rettungspline

Flucht- und Rettungspline dienen ebenfalls der Orientierung und dem Auffinden
der Rettungswege.
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6.3 Behinderung der Brand- und Rauchausbreitung

Grundsitzlich muss immer mit der Méglichkeit eines Brandes gerechnet werden.

Daher versucht man, die Folgen eines Brandes zu minimieren.

Die Behinderung einer Brand- bzw. einer Rauchausbreitung verringert sowohl Sach-

schiden als auch mégliche Personenschiden.

In erster Linie versucht man, dieses Schutzziel baulich zu erreichen, da diese Vorkeh-

rungen die geringste Ausfallwahrscheinlichkeit aufweisen.

Sofern bauliche Mafinahmen nicht méglich sind (z. B. aufgrund der Gebdudege-

staltung, des Denkmalschutzes), kénnen als nichstes technische Mafinahmen in

Betracht gezogen werden.

Brandwiinde

Diese Winde unterteilen Gebdude untereinander bzw. sie unterteilen ausgedehnte
Gebdude in mehrere Brandabschnitte. So werden das Nachbargebiude und der
benachbarte Brandabschnitt vor einem Brand geschiitze. Die Mafinahme dient

gleichzeitig der Ermoglichung wirksamer Loscharbeiten.

Feuerwiderstandsfihige Winde und Decken

Zur weiteren Unterteilung dienen im Geb4ude feuerwiderstandsfihige Decken,
sodass sich ein Brand und Rauchgase nicht ohne Weiteres {iber mehrere Geschosse
hinweg ausbreiten konnen. Feuerwiderstandsfahige Winde begrenzen dagegen die
Ausbreitung innerhalb eines Geschosses. Beide MafSnahmen dienen sowohl dem
Schutz von Leben und Gesundheit als auch dem Sachschutz und der Erméglichung

wirksamer Loscharbeiten.

Brand- und Rauchschutztiiren/-tore, Feuerschutz- und Rauchschutzvorhinge
In feuerwiderstandsfahigen Winden sowie teilweise in feuerwiderstandsfihigen
Decken sind nutzungsbedingt Offnungen vorhanden. Um weiterhin den Zweck, das
heif3t die Behinderung der Brand- und Rauchausbreitung, erfiillen zu kénnen, miis-
sen diese Offnungen spitestens im Brandfall in entsprechender Qualitit verschlossen
werden. Die Anforderungen an die jeweiligen Abschliisse ergeben sich aus dem
Brandschutzkonzept sowie der Baugenehmigung. Wihrend des normalen Betriebs

konnen diese Abschliisse mit zugelassenen Feststellanlagen offengehalten werden.

Schottungen von Leitungsdurchfiihrungen

Leitungsdurchfiihrungen durch feuerwiderstandsfihige Winde und Decken
kénnen eine Brandausbreitung begiinstigen. Daher sind die Durchfiithrungen
zwingend fachgerecht zu schotten, um die Schutzziele dieser Winde und Decken

weiterhin zu gewihrleisten.
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* Léschanlagen
Automatische Loschanlagen konnen je nach Auslegung zumindest eine Brandaus-
breitung behindern (Kleinhalten des Brandes). Sie kommen entweder als Kom-
pensation fiir fehlende bauliche Abtrennungen oder zur weiteren Erhshung des
Sachschutzes zum Einsatz. Je nach Einsatzort und -zweck stehen eine Vielzahl von

Anlagenkonfigurationen zur Verfiigung.

6.4 Ermdglichung wirksamer Léscharbeiten
Damit die Feuerwehr die Moglichkeit hat, einen Brand wirksam zu bekidmpfen,

miissen entsprechende Randbedingungen erfiillt werden.

* Zuginglichkeit
Die Feuerwehr muss mit den erforderlichen Fahrzeugen nah genug an das Objekt
heranfahren kénnen. Hierzu dienen die Feuerwehrzufahrten und die Bewegungs-
flichen, die jederzeit freizuhalten sind. Tore, Schranken etc. im Bereich der Feuer-
wehrzufahrten miissen dementsprechend auch durch die Feuerwehr gedfnet werden
konnen.
Sofern die Feuerwehr automatisch alarmiert wird, muss das Objeke selbst zuging-
lich sein. Hierfiir ist eine Generalschliefung erforderlich. Die Schliissel werden im
Feuerwehrschliisseldepot hinterlegt. Auch in anderen Fillen ist die Hinterlegung von
Generalschliisseln fiir die Feuerwehr sinnvoll, um ihr ein gewaltfreies Eindringen im
Rahmen der Brandbekimpfung zu erméglichen. Die Feuerwehrschliisseldepots sind

so ausgefiihrt, dass eine unberechtigte Nutzung verhindert wird.

* Léschwasser
Es muss ausreichend Loschwasser zur Verfligung stehen. Die erforderliche Losch-
wassermenge muss im Umkreis von 300 Metern iiber 6ffentliche Hydranten
sichergestellt werden. Teilweise konnen hierfiir auch offene Gewisser herangezogen
werden. Andernfalls muss die Léschwassermenge durch den Eigentiimer/Betreiber

zur Verfiigung gestellt werden, z. B. durch eine Léschwasserzisterne.

* Feuerwehrplan
Die Feuerwehr sollte sich gut orientieren konnen. Dies unterstiitzt den Einsatz-
ablauf. Fiir die Orientierung dient neben der Ausschilderung insbesondere der

Feuerwehrplan des Objekts.
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* Brandschutztechnische Abtrennung
Der Brand sollte beherrschbar sein. Hierfiir wird die Brandausbreitung durch bau-
liche oder anlagentechnische Mafinahmen behindert. Gerade die baulichen Maf3-
nahmen, wie Brandmauern (heute: Brandwinde) dienten schon im Mittelalter zur
Behinderung der Brandausbreitung in Stidten, um iiberhaupt Loschmafinahmen

erfolgreich durchfiihren zu kénnen.

* Brandmeldeanlagen
Auch Brandmeldeanlagen dienen dazu, frithzeitig einen Brand zu entdecken und
die Feuerwehr zu alarmieren, sodass ein Brand so schnell wie méglich bekimpft

werden kann.

* Feuerlscher
Kleinere Entstehungsbrinde kénnen direkt durch geschultes Personal bekampft
werden. Hierfiir ist das Objekt mit geeigneten Feuerlschern auszustatten, die
gut erreichbar sind. Die Mitarbeiter/innen sind im Umgang damit regelmifig zu

schulen.

6.5 Ermdglichung der Bergung von Kulturgitern

Eine Bergung von Kulturgiitern sollte im Vorfeld sorgfiltig geplant werden. Was
kann oder soll unbedingt geborgen werden? Welche Mafinahmen sind dafiir erforder-
lich? Miissen hierfiir Geritschaften, Kisten oder Ahnliches vorritig gehalten werden?
Priorititen und Verantwortlichkeiten sind festzulegen (siche auch Einfithrungstext
Kapitel ).

Eine Bergung ist grundsitzlich nur unter Wahrung des Eigenschutzes maoglich.
Sinnvollerweise sollte sie bei einem Brandereignis durch die Feuerwehr erfolgen, die
tiber eine entsprechende Schutzausriistung verfligt. Zur Unterstiitzung sollte die oben
genannte Planung der Feuerwehr zur Verfiigung gestellt und im Vorfeld mit ihr ab-
gestimmt werden.

Teilweise unterstiitzen die Feuerwehren die Bergung zusitzlich. So verfiigt beispiels-
weise die Feuerwehr Weimar iiber einen klimatisierten Geriitewagen fiir empfindliche
Kulturgiiter. Weitere Informationen zu den Themen Bergung, Notfallcontainer/-zug
etc. bietet die Website der Notfallverbiinde in Deutschland:
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6.6 Organisatorischer Brandschutz

Alle vorgenannten Mafinahmen kénnen ihre volle Wirkung nur entfalten, wenn der

Brandschutz im Alltag stets beachtet wird.

Brandschutzordnung

In der Brandschutzordnung wird festgelegt, welche MafSnahmen zur Behinderung
einer Brandentstehung sowie bei bzw. nach einem Brand zu beachten sind. Des
Weiteren sind in Teil C die Personen benannt, die besondere Aufgaben im Brand-
schutz wahrnehmen inklusive Nennung der jeweiligen Aufgaben.

Die Brandschutzordnung gilt fiir alle Mitarbeiter/innen, Fremdfirmen, Mieter/
innen etc. in einem Objekt. Die Mitarbeiter/innen sind regelmiflig beziiglich des

Inhalts zu schulen.

Brandlasten

Rettungswege sind brandlastfrei zu halten, um die Personenrettung sowie den
Loschangriff der Feuerwehr nicht zu behindern. Zusitzlich sind teilweise Bereiche
im Objekt brandlastfrei zu halten, um die Brandausbreitung zu behindern (z. B.

unausgebaute Dachbéden). Die Einhaltung ist regelmiflig zu kontrollieren.

Priifung und Wartung sicherheitstechnischer Anlagen

Sicherheitstechnische Anlagen wie Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Losch-
anlagen oder Rauchabziige werden selten genutzt. Mingel fallen nicht sofort ins
Auge. Aufgrund ihrer Funktion wird ein hoher Anspruch an ihre Wirksamkeit
sowie Betriebssicherheit gestellt. Damit die Anlagen diesen Anspruch erfiillen
kénnen, ist eine wiederkehrende Wartung durch eine Fachfirma sowie die wieder-

kehrende Priifung durch Sachverstindige unerlisslich.

Zur Erreichung der Schutzziele ist immer eine Kombination der genannten Maf3-

nahmen erforderlich. Die jeweils erforderlichen und sinnvollen Maf{nahmen sind

hierbei stets auf das zu betrachtende Objekt abzustimmen.
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Wasser, das Lebenselixier der Erde, kann fiir Kulturgut in Museen,
Archiven und Bibliotheken zur ernstzunehmenden Bedrohung werden.
Ursachen kénnen technische Havarien, Folgen extremer Witterungslagen
und daraus resultierende Hochwasserereignisse mit Uberflutungsgebie-
ten sowie lokale Starkregenereignisse sein (siehe auch Kapitel

und ). Das Kulturgut kann durch Oberflaichenwasser,
riickstauendes Kanalwasser oder aufsteigendes/driickendes Grund-
wasser gefahrdet sein. Zum einen sind in Kellern gelagerte Kulturgiiter
direkt gefdhrdet, zum anderen bedrohen Uberschwemmungen im Keller
die haufig dort installierten technischen Versorgungsanlagen wie Elektrik,
Heizung und Telekommunikation und kénnen zu deren Ausfall fiihren.
Damit ist ein indirektes Risiko fiir Objekte in nicht unmittelbar von Hoch-
wasser betroffenen Bereichen des Gebdudes verbunden. Selbst statisch
relevante Schaden, die im Maximalfall die Stabilitat des Gebaudes ge-
fiahrden kénnen, sind nicht auszuschlieBen und stellen weitere - teils
schwere - Bedrohungen dar.

1. Ursachen fiir Flutereignisse

In den letzten Jahrzehnten ist in Europa ein verstirktes Auftreten von Hochwasser-
ereignissen, oft ausgeldst durch ungewdhnliche Wetterlagen mit Starkregen, zu ver-
zeichnen (Rhein-Hochwasser 1993, Oder-Flut 1997, Hochwasser der Elbe und ihrer
Zufliisse 2002, Rhone-Hochwasser in Siidfrankreich 2003, Elbe-Hochwasser 2013,
Hochwasser in Passau 2013, Acqua alta in Venedig 2019, Hochwasser in Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen 2021).

Am hiufigsten werden Gebiude durch das Anschwellen grofSer Fliisse iiberflutet, meist
verursacht durch Starkregen oder schnelle Schneeschmelze. So sind Frithjahrshoch-
wasser im Zusammenhang mit der Schneeschmelze bei schnell steigenden Tempera-
turen regelmiflig zu erwarten. Beim Anschwellen grof3er Fliisse ist die oft lange Vor-
warnzeit und die Berechenbarkeit von zu erwartenden Pegelstinden von Vorteil. Diese
Vorwarnzeit kann zur Einleitung von Schutzmafinahmen genutzt werden (Dimme,
Schotts, Ver-/Auslagerungen), um Schiden durch Oberflichenwasser, riickstauendes
Abwasser aus der Kanalisation und aufsteigendes Grundwasser zu verhindern oder

zZu minimieren.
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Aber auch kleinere FlieSgewisser konnen zu einer Bedrohung werden, wenn diese
durch zu grofle Wassermengen tiber die Ufer treten. Dies gilt besonders fiir kleine
Fliisse in Gebirgsnihe durch den Abfluss von Regenwasser aus Gebirgen in Richtung
grofSerer Fliisse oder Seen. Ein solches Ereignis hat z. B. im Sommer 2021 im Ahrtal
innerhalb kurzer Zeit zu gravierenden Uberflutungen gefiihre. Problematisch kann

die fehlende Vorwarnzeit sein, wenn die Wassermengen schnell wachsen und durch
ein natiirliches Gefille zusitzlich hohe FlieSgeschwindigkeiten erreicht werden. Es
bleibt kaum Zeit fiir eine Alarmierung von Personen (zum Beispiel durch Sirenen)
oder fiir Schutzmafinahmen fiir Gebiude und Sachwerte. So liegen gebiudetechnische
Planungen zur Reaktion auf ein 100-jihrigen Hochwassers grof3er Fliisse oft vor, nicht
jedoch Konzepte fiir Bedrohungen durch kleine FliefSgewisser. Gefahren sind in die-
sen Fillen wiederum Oberflichenwasser, riickstauendes Kanalwasser und aufsteigendes

Grundwasser.

Aber auch Gebiude in Senken konnen bei Starkregen tiberflutet werden. Beispielsweise
gerieten in Dresden das Landesamt fiir Archiologie, die Sammlung Senckenberg und

das Museum fiir Vélkerkunde im Jahr 2018 in Gefahr, als bei einem lokalen und zeitlich
stark begrenzten Starkregenereignis in Dresden-Klotzsche das Regenwasser in eine Senke
lief, in der sich das Gebiude befindet. AufSerdem trat Abwasser aus der Kanalisation aus.

Eine Bergung des Sammlungsguts war erforderlich, da Wasser in das Erdgeschoss eintrat.

Weltweit nehmen Museen, Archive und Bibliotheken das Schadensereignis Hoch-
wasser zunechmend als ernste Bedrohung wahr. So enthalten die anerkannten Standard
Facilities Reports aus den USA und Europa Fragen zu Hochwasserthemen, um im
Vorfeld die Sicherheit von Leihgaben oder Wanderausstellungen zu klaren. Aber auch
die Kunstversicherer priifen vor dem Angebot einer Police denkbare Gefahrdungen

durch Hochwasserereignisse.

2. SchutzmaBnahmen

Im Sinne einer Risikoanalyse sollte gepriift werden, ob eine Gefihrdung bestimmter
Bereiche des eigenen Gebiudes durch Hochwasser gegeben ist. Wenn ja, sollte keinerlei
Kulturgut in eventuell betroffenen Bereichen, vor allem Keller und Erdgeschoss, gelagert
werden. Dies betrifft zum Beispiel Ausstellungen, Depots, Verpackungsriume, Werk-
stitten oder Archive. Technische Einrichtungen in tiefgelegenen Bereichen des Gebdudes
sind ebenfalls zu schiitzen. Fiir baulich-technische und organisatorische Mafinahmen
zur Vermeidung oder Eingrenzung von Gefahren sollte ein spezielles Konzept erstellt
werden. Handlungen zur Umsetzung dieser baulich-technischen und organisatorischen

Regelungen sollten in einem Hochwassermanagementplan zusammengefasst werden.
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2.1 Hochwassermanagementplan

Mit einer Vorwarnzeit ist es moglich, rechtzeitig ausgewihlte MafSnahmen zum Schutz
vor Hochwasser zu ergreifen. Dies dient nicht nur dem Kulturgutschutz (sofern das
Kulturgut direke in Bereichen mit Uberflutungsgefahr lagert), sondern auch der Auf-
rechterhaltung des technischen Gebaudebetriebs und der Reduzierung von baulichen

Schiden.

Die zu ergreifenden MafSnahmen sollten in einem Hochwassermanagementplan zu-
sammengefasst sein und zu leicht nachvollziehbaren Abliufen aufbereitet werden.
Dabei sind zwei Fragestellungen zu beriicksichtigen: 1) Woher kénnen Informationen
iiber zu erwartende Wasserstinde bezogen werden? 2) Welche konkreten Gefihrdun-
gen und Handlungen resultieren aus diesen Prognosen fiir das/die Gebdude und das
Sammlungsgut? Durch dieses priventive gedankliche Durchspielen gefihrlicher Situa-
tionen wird die Handlungsfihigkeit im Ernstfall erhoht, da das Handeln nach einem
Leitfaden in dem mit Stress, Hektik und Adrenalin verbundenen Ernstfall weniger
Entscheidungsprozesse und die Abstimmung derselben bedeutet. Sinnvollerweise ent-
hilt der Hochwassermanagementplan auch eine Liste mit Kontakten zu hilfeleistenden
Stellen (Feuerwehr, Notfallverbiinde, Technisches Hilfswerk, Speditionen, Lager-

hiuser, befreundete Institutionen).

Wichtige Partner in der Beantwortung von Fragen zu einer moglichen Bedrohung des
eigenen Kulturguts durch Wasser sind die Wasser- oder Umweltbehérden, moglicher-
weise bereits installierte zentrale Hochwasserlagezentren, die Bauaufsichtsbehsrden

und die 6rtliche Feuerwehr.

Einrichtungen mit dhnlichen Bedrohungsszenarien, wie Museen, Archive und Biblio-
theken, sollten einen lokalen Notfallverbund griinden. Die Mitglieder dieses Notfall-
verbunds kénnen im Schadensfall zusammenwirken und damit personelle Ressourcen
und Kompetenzen sowie Notfallausriistung biindeln (z. B. Notfallzug Kulturgut-
schutz). Aber auch der Wissensaustausch innerhalb des Verbunds, unabhingig vom

Schadensfall, ist ein wichtiger Vorteil, um vorhandenes Know-how effektiv zu nutzen.
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2.2 Schutz vor Oberflachenwasser

Bei tiber die Ufer tretenden Fliissen ist das Oberflichenwasser die vorrangige Bedro-
hung fiir Gebdude und Sachwerte. In Abhingigkeit von der Vorwarnzeit ist es mog-
lich, die eigene Liegenschaft mittels Dimmen aus Sandsicken oder schnell zu instal-
lierenden mobilen Schotts zu schiitzen. Die Kosten fiir mobile Verbausysteme (oft aus
Aluminium) sind iiberschaubar. Wichtig ist das regelmifiige Training der Montage
und eine Wartung der Dichtungen. Das Gebdude sollte im Vorfeld von Ereignissen
auf die Dichtheit von Gebiudesffnungen wie Rohrdurchfithrungen von Energiever-
sorgern und Telekommunikationseinrichtungen gepriift werden. Auch Tiiren und
Fenster kénnen mit einem hohen Widerstand gegen von auflen eindringendes Wasser
ausgestattet werden. Viele hochwassergefihrdete Kommunen und Stidte halten Ver-
bausysteme vor, die im Bedarfsfall installiert werden (z. B. Kéln, Dresden, Prag).
Eine Abstimmung mit der Kommune tiber Art und Zeitpunkt des Einsatzes dieser

Schutzmafinahmen ist zu empfehlen.

Die Landesregierungen sind zustindig fiir Talsperren und Riickhaltebecken; diese sind
entscheidende Schutzeinrichtungen fiir kleinere Fliisse. Zunehmend ist dabei aller-
dings der Interessenkonflikt zwischen Schutzfunktion der Einrichtung im Sinne eines
abgesenkten Wasserstands und der touristischen Nutzung der Anlagen zu bemerken.
Eine Abstimmung mit der Landestalsperrenverwaltung und der Wasserbehérde tiber
Betrieb und Pegelstinde der Riickhalteeinrichtungen ist sinnvoll. Zu beachten ist, dass
die Vorwarnzeit fiir Hochwasserereignisse von kleineren Fliissen oft deutlich kiirzer

ist als die von grofleren Fliissen, was das Zeitfenster fiir praventive Mafinahmen unter

Umstinden deutlich reduziert.

Bei Regen ist zu beachten, dass Dachrinnen tiberlaufen kénnen. Dies fithrt zu einem
Ablaufen des Wassers an den Fassaden und eventuell zu einem Austritt des Regen-
wassers aus den Regenfallrohren. Dadurch kann Wasser tiber Gebdudesffnungen wie
Fenster und Tiiren oder Undichtigkeiten in der Fassade, insbesondere an Dachiiber-
stinden, Balkonen, Erkern etc., ins Gebdudeinnere gelangen. Wenn die Fallrohre
innen im Gebiude verlegt sind, kann es durch Undichtigkeiten zu Gebiudeschiden
kommen. Deshalb miissen diese Regenrohre nicht nur gesteckt, sondern mit Blick auf

die zu erwartende Wassersdule druckdicht ausgelegt werden.
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2.3 Schutz vor riickstauendem Kanalwasser

Bei groflen Mengen von Oberflichenwasser und in Abhingigkeit von der Lage des
Gebiaudes besteht die Gefahr des Riickstaus von Abwasser aus der Kanalisation. Als
einziger Schutz ist lediglich eine Absperrung des Kanalsystems mit allen Konsequen-
zen denkbar. Dazu miissen im Bereich der Einbindung des hauseigenen Abwasser-
systems in den Sammler Riickschlagklappen oder Absperrelemente eingebaut werden,
die im Gefahrenfall einen Riickstau des Kanalwassers verhindern. Es ist sinnvoll,
diese Absperreinrichtungen doppelt auszufithren, da die Funktion der Elemente
durch Verunreinigungen oder mechanische Blockaden (z. B. durch Steine) gefihrdet
sein kann. Zu beachten ist, dass mit einem Verschluss des Abwassersystems sofort
gravierende technische Probleme im Gebdude auftreten. So ist die Nutzung der
WC-Anlagen nicht mehr méglich und diese miissen sofort gesperrt und durch mobile
WC-Systeme ersetzt werden. Auch Klimaanlagen mit Befeuchtungssektionen (Spriih-
kammer, Dampfbefeuchter) miissen sofort aufler Betrieb genommen werden, da diese

Anlagen in das Abwassersystem einspeisen.

2.4 Schutz vor aufsteigendem Grundwasser

Im Zusammenhang mit Starkregen und Oberflichenwasser, aber auch bei einem
hohen Pegel grofSer Fliisse ist ein steigender Grundwasserstand zu erwarten. Dies kann
zu unterschiedlichen Bedrohungen fithren. Es gibt Gebdude, die mit einer ,weiflen
Wanne“ ausgestattet sind. Dabei wird die Bodenplatte des Gebdudes wasserdicht aus-
gefithrt, um ein Eindringen von aufsteigendem Grundwasser zu vermeiden. Es bildet
sich jedoch ein starker Druck des Grundwassers gegen diese dichte Bodenplatte, der
eine statische Bedrohung bedeuten kann (Bersten oder Anheben der Bodenplatte).
Bei Gebduden mit weifler Wanne sollten deshalb die kritischen Grundwasserpegel
bekannt sein. Diese Pegelwerte sind von Architekten oder von Statikern zu erhalten.
Gegebenenfalls kann auch die ortliche Bauaufsichtsbehérde Auskunft geben. Im
Bedrohungsfall kann das Senken des Grundwasserpegels durch Hochwasserent-
lastungsbrunnen fiir Abhilfe sorgen. So sind im Dresdner Stadtzentrum 15 Hoch-
wasserentlastungsbrunnen installiert, die fiir einen lokalen Trichter des Grundwassers
sorgen und somit die Bedrohung fiir einige der kulturhistorisch wertvollen Gebdude
senken. Voraussetzung fiir den Betrieb der Brunnen ist eine Abstimmung mit der
Wasserbehorde und die sichere Verfiigbarkeit von Elektrizitit. Aber auch eine defi-
nierte Auflast auf die gefihrdete Bodenplatte durch Sandsicke, durch andere schwere

Materialien oder sogar durch (sauberes) Wasser kann Gebiudeschiden verhindern.
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Bei Gebiuden ohne ,weifle Wanne“ ist ein Einsickern des Grundwassers in die Boden-
platte und weiter in den unteren Teil der Winde nicht auszuschlieflen. Die Wasser-
mengen sind jedoch durch den hohen Widerstand der Gebdudehiille meist begrenzt
und kénnen lokal abgefithrt werden. In diesem Fall ist die Planung von Pumpen-
siimpfen (siche unten) oder Kanalsystemen zur Aufnahme des Sickerwassers sinnvoll,

um ein Entfernen des Wassers aus dem Gebiude zu vereinfachen.

2.5 Netzersatzanlagen und Anlagen zur Beseitigung von Wasser aus dem
Gebaude
Ein Konzept zur Beseitigung von Wasser aus dem Gebiude zu erstellen ist in jedem
Fall zu empfehlen. Nicht nur durch Leckagen von Schutzmafinahmen gegen Hoch-
wasser, sondern auch durch Havarien an technischen Anlagen kann es zu einem Ein-
dringen von Wasser vor allem in Kellerbereiche kommen. Eine Planung von Pumpen-
simpfen oder eines Kanalsystems vereinfacht das Entfernen eventuell eingetretenen
Wassers, da die Pumpensysteme oft eine wirksame Wasserhohe von 2 cm bendtigen.
Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung (eine kleine Grube, ein Loch), gewdhnlich in
einer Ecke des Kellers, in der dann die Pumpe das Wasser aufnehmen kann. Sinnvoll
ist ein vorheriges Konzept zur Verlegung von Schliuchen und Elektroanschliissen fiir
die Standorte der Pumpen. Auch die Planung einer definierten Gebidudedfinung fiir
die Verlegung der Schliuche zur Abfuhr des Wassers ist sinnvoll (Kellerfenster, Tiir).
Dabei ist der Schutz gegen eventuell vorhandenes Oberflichenwasser zu beachten.
Die Pumpen, Schliuche und Elektrokabel sollten im Vorfeld geplant, beschaftt und
nummeriert werden. Dies vereinfacht die Reaktion im Bedarfsfall. Zu beachten ist
die sichere Verfiigbarkeit von Elektrizitit, da in einem Schadensfall sowohl die eigene
Elektroanlage als auch die Versorgung des Energieversorgers gestort sein kann. Es
empfiehlt sich, eine unabhingige Netzersatzanlage (Notstromanlage) vorzuhalten, die

im Notfall die Versorgung der Pumpen sichern kann.

Michael John
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Diebstahl gehort zu den haufigsten Schadensereignissen in Museen,
Bibliotheken und Archiven. Diebstahle geschehen haufig im Zusam-
menhang mit einem Einbruch, aber auch durch Wegnahme wahrend
der Offnungszeiten. Ist dabei Gewalt gegen Menschen oder Androhung
derselben im Spiel, spricht man von Raub. Nicht nur Fremde kénnen
Diebstdhle begehen, sondern auch Mitarbeiter/innen, Dienstleister und/
oder Fachbesucher/innen.

Der Diebstahl von Sammlungsgut ist nicht vollstédndig zu verhindern, da
die Sammlungsbestiande den Besucherinnen und Besuchern méglichst
nah und offen prasentiert werden sollen. Solche Straftaten werden
jedoch erschwert und behindert durch das Zusammenwirken von
baulich-mechanischen, elektronischen und personell-organisatorischen
MaBnahmen. Damit soll die Vollendung von Diebstahlen verhindert
werden und die Tater erkannt und méglichst ergriffen werden.

Die gegen Diebstéhle gerichteten MaBnahmen sind immer auf die kon-
krete Sammlung auszurichten. In Abhangigkeit von der Lage des Gebau-
des, seiner inneren Raumstruktur, den aufbewahrten Werten sowie den
technischen und personellen Moglichkeiten sind in einem Sicherungs-
konzept nach einer Risikoabschdtzung und -bewertung geeignete
MaBnahmen vorzuschlagen und mit dem Geb&audeeigner/Nutzer zu
bestatigen. Ein in sich schliissiges Sicherungskonzept beriicksichtigt
auch die VerhaltnismaBigkeit der einzuleitenden MaBnahmen durch
Einbeziehung ggf. vorhandener oder méglichst einfach umsetzbarer
Sicherungsempfehlungen.

1. Zugénglichkeit versus Einbruchschutz

Viele Museen, Bibliotheken und Archive bewahren wertvolle und unwiederbringliche
Sammlungen. Mafinahmen zum Schutz der Bestinde und zur Sicherung vor Ein-
bruch, Diebstahl und Beschidigung stellen angesichts immer wieder vorkommender

spektakulirer Kunstdiebstihle eine wichtige Aufgabe fiir Betreiber dar.

Museen, Bibliotheken und Archive weisen im Unterschied zu anderen sicherungswiir-

digen Gebiduden bzw. Institutionen wesentliche Besonderheiten in der Risikolage auf:
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* Essind iiberwiegend offentlich zugingliche Gebaude im weitgehend 6ffentlichen
Umfeld. Es gibt oftmals keine Umzidunungen, Mauern und andere Hindernisse,
die das Umfeld des Gebidudes vom offentlich begehbaren Raum abgrenzen und den

direkten Zugang zum Gebiude aufSerhalb von Offnungszeiten verwehren.

¢ DPotenziellen Tétern ist es wihrend der Offnungszeiten méglich, ihren Besuch zur
genauen ,,Erkundung® der Art und Weise der Prisentationsform, der Sicherungs-
mafinahmen zum Schutz vor Entwendung, Zugriff und Beschidigung sowie mog-

licher Fluchtwege nach Tatausfithrung zu nutzen.

* Im Unterschied z. B. zu Banken werden wertvollste Exponate teilweise frei zuging-

lich prisentiert, was den schnellen Zugriff oder Beschidigungen erleichtert.

* Sogenannte Einschlusstiter (unberechtigtes Verbleiben im Gebaude nach Schlief3-
zeit mit dem Ziel der Begehung einer Straftat) stellen ein erhebliches Risiko dar,
da im ungiinstigsten Fall erst eine sehr spite Alarmierung erfolgt und fiir den/die
Titer unter Umstinden ein rasches Verlassen des Gebiudes iiber die ,,offiziellen

Flucht- und Rettungswege méglich ist.

Der Schutz von Sammlungen muss daher sowohl den Schutz vor Einbruchdiebstahl
durch gewaltsames Eindringen in Ausstellungs- und Depotbereiche umfassen als auch
den Schutz vor Diebstahl und Beschidigung wihrend der Offnungszeiten.

Es ist davon auszugehen, dass die iberwiegende Zahl der Diebstihle (bzw. Beschi-
digungen) wihrend der Offnungszeiten erfolgt. Dazu werden in erster Linie Zeiten
mit wenigen Besuchern und Riume ohne Aufsichtspersonal genutzt.

Bei Einbriichen mit nachfolgendem Diebstahl sind in gegliickten Fillen die Schiden
wesentlich gravierender. Nach kriminalpolizeilicher Statistik werden tiber 95 % aller

Einbriiche durch Tiiren und leicht erreichbare Fenster begangen.

Die Risiken fiir unterschiedliche Sammlungen miissen differenziert betrachtet werden.
Exponate aus kostbaren Materialien, deren augenscheinlicher Marktwert hoch ist
(Gold, Juwelen, wertvolle Mineralien etc.) sind stirker gefihrdet als z. B. paldonto-
logische oder zoologische Bestinde oder schwer verkiufliche Unikate.

Dieser ,,materielle” Wert darf jedoch nicht zur alleinigen Grundlage fiir den Siche-
rungsumfang herangezogen werden — ein verloren gegangenes oder unwiederbringlich
beschidigtes Typusexemplar der Zoologie ist von immensem wissenschaftlichen und

ideellen Wert und daher in gleicher Weise zu schiitzen.
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Es ist auflerdem zu bedenken, dass auch vermeintlich weniger ,wertvolles” Samm-
lungsgut interessantes Ziel fiir Gelegenheitstiter, Sammler oder Souvenirjiger sein

kann, beispielsweise kleinteilige Sammlungen aus Miinzen, Scherben o. 4.
Zu einem optimal funktionierenden Sicherungssystem in Gebiuden gehéren
1. baulich-mechanische,

2. elektronische/anlagentechnische und

3. personell-organisatorische Maf§nahmen.

Diese weiter unten niher erliuterten Mafinahmen erginzen sich und sind so aufeinan-
der abzustimmen, dass erkannte Risiken auf ein allseits vertretbares Maf$ reduziert,

Personen geschiitzt und Sachwerte vor Verlust und Schidigung bewahrt werden.

2. Diebstahlschutz versus Personenschutz

In Gebduden mit hohen Anforderungen an den Sachschutz kollidiert oftmals die
Notwendigkeit, Bereiche sicher zu verschlieffen, mit den aus Griinden des Personen-
schutzes erforderlichen, frei zu haltenden ErschlieSungswegen, Flucht- und Rettungs-

wegen und Zu- bzw. Ausgingen.

Der Planung von Gefahrenmeldeanlagen muss daher stets eine Risikoanalyse und
-bewertung sowie ein darauf aufbauendes Sicherungskonzept vorausgehen, in
welchem auch baulich-mechanische MafSnahmen (Tiiren, Fenster, Sicherheitsbe-
reichsgrenzen, Brandabschnitte) sowie die Notwendigkeiten der Erschliefung des
Gebaudes fiir Personal, Besucher, Nutzer und Reinigungs- bzw. Servicekrifte beriick-
sichtigt werden.

Zu beachten sind aktuelle EN- und DIN-VDE-Normen (EN = Europanorm;

DIN = Deutsches Institut fiir Normung; VDE = Verband der Elektrotechnik)

sowie die Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer (VdS) zur mechanischen
Stabilitit von Fenstern und Tiiren sowie elektronischen Sicherungsmafinahmen
(EMA = Einbruchmeldeanlage). Die Einbruchhemmung von Bauelementen wie
Tiiren und Fenster ist gemiff DIN EN 1627 in Widerstandsklassen (Resistance Class)
RC1-6 definiert und in Bezug zu normiertem Titer-Werkzeugsatz und Tétervor-
gehen definiert. Dabei ist fiir Bauteile mit Glaseinbau fiir jede Widerstandsklasse der
Bezug zu der entsprechend zu verwendenden Glasqualitit nach DIN EN 356 fest-
gelegt. Ebenfalls zu beachten sind die DIN 18252 fiir Schlieffzylinder, DIN 18257
fir Schutzbeschlige und DIN 18251 fiir Schlosser. Die Einbruchhemmung der Bau-
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teile (Fenster, Tiiren etc.) wird nur dann erreicht, wenn auch die Vorgaben zu Mon-
tage und Einbau korrekt befolgt werden.

Die Grundlage fiir Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung von Einbruchmel-
deanlagen (EMA) bilden die Richtlinien des Verbands der Schadensversicherer
(VdS-RL) 2311 einschliefflich aller damit im Zusammenhang stehender VdS-Richt-
linien, die seit 2009 neu herausgegebene VdS-Richtlinie 3511 ,,Sicherungsricht-
linien fiir Museen und Ausstellungshiuser sowie die DIN-VDE 0833 Teile 1 und
3 ,Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall®.

Bei Einbruchmeldeanlagen mit direkter Aufschaltung auf den Polizeinotruf gemifS
Richtlinie fir Uberfall- und Einbruchmeldeanlagen (UEA-RL) mit Anschluss an die
Polizei ist die Installation nach der oben genannten Richdlinie in Klasse C Voraus-
setzung (hochste Sicherungsklasse nach VdS 2311, siehe 4.1 Einbruch- und Uberfall-
meldeanlagen.

Die genannten Vorschriften in der jeweils giiltigen Fassung sind zur Gewihrleistung
der Zwangsliufigkeit und der Verhinderung von Falschalarmen zwingend einzuhalten.
Gegebenenfalls erforderliche Abweichungen sind in jedem Fall vor der Installation mit
der zustindigen Polizeidienststelle (meist Landeskriminalamt, Abteilung Privention)
abzustimmen.

Baulich-mechanische Mafinahmen haben wesentlichen Einfluss auf die Verhinderung
bzw. Verzégerung eines Angriffs auf schutzwiirdige Bereiche oder Objekte, wihrend
elektronische Uberwachungsanlagen einen Angriff ,nur” signalisieren. Die Sicher-
stellung eines hohen mechanischen Widerstandszeitwertes der Gebiudehiille (der bei
einem Einbruch oder Diebstahl bis zum Erlangen der ,Beute® zu iiberwindenden
Elemente bzw. einzelner Rdume, Vitrinen etc.) bildet daher die Grundvoraussetzung

aller darauf aufbauenden elektronischen Mafinahmen.

Ein optimales Schutzkonzept gegen Einbruch und Diebstahl setzt daher voraus,

dass ein Angriff so frithzeitig wie méglich detektiert und nachfolgend eine schnelle
Tatausfithrung durch entsprechend hohe mechanische Barrieren bzw. lingere

Wege bis zu schutzwiirdigen Bereichen/Objekten verhindert wird. Die durch die
baulich-konstruktive Festigkeit aller zwischen einem Tiéter und dem Ziel des Ein-
bruchs/Diebstahls befindlichen Elemente (Winde, Fenster, Tiiren, Schldsser, Vitrine
etc.) realisierte Zeit wird als Widerstandszeit bezeichnet. Die zwischen einem Ein-
bruchsangriff und der Alarmauslésung liegende Zeit wird als Detektionszeit bezeich-
net. Die zwischen Alarmierung und dem Eintreffen von Hilfeleistenden (Polizei,
Wachschutz o. a.) vergehende Zeit wird als Interventionszeit bezeichnet. Die Summe

der Detektionszeit und Interventionszeit muss kleiner sein als die Widerstandszeit,
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um die Vollendung der Straftat zu verhindern und den Titer durch alarmierte Krifte

(Polizei, Wachunternehmen) zu ergreifen.

3. Baulich-mechanische MaBnahmen

Unter diesem Begriff werden alle Mafinahmen zusammengefasst, die eindringenden
Titern oder im Haus befindlichen Besuchern den direkten, schnellen Zugriff auf
Sammlungsstiicke erschweren oder weitgehend unméglich machen sollen. Dazu
gehoren Winde, Dicher, Tiiren, Fenster, Vitrinen, Schlésser, Beschlige, Schlie3-
zylinder, Gitter etc.

3.1 Zaune, Einfriedungen und deren Tore/Pforten

Eine erste mechanische Barriere stellt die Umfriedung eines Grundstiicks dar. Neben
der psychologischen Wirkung (,hier beginnt fremdes Eigentum, Uberwindung die-
ser Grenze ist strafbar, zumindest Hausfriedensbruch®) kann schon diese Barriere
mechanisch so stabil gestaltet werden, dass deren Uberwindung den Eindringling

Zeit kostet. Mit geeigneten Uberwachungsmafinahmen kann bereits der Versuch der
Uberwindung detektiert werden.

Mit der Héhe und der Stabilitit der Umfriedung wachsen die psychologische

Barriere und die Uberwindungszeit. Von geeigneter Hohe kann ab 2,50 m aufwirts
ausgegangen werden. Damit sind — zumindest bei glattem Mauerwerk oder eng-
maschigem Zaun — Hilfsmittel zum Uberwinden erforderlich. Stabile Ziune miissen
aus mindestens 6 mm starkem Metallgitter bestehen, die Pfosten sind in Beton aus-
reichend tief zu griinden und ein Unterkriechschutz ist vorzusehen (Betonsockel o. 4.).
In Verbindung mit auf der Mauer- oder Zaunkrone angebrachten sog. Abweisern wird
dem potenziellen Titer die Uberwindung weiter erschwert.

Bei Baum- und Strauchbewuchs direkt an Umfriedungen ist zu beachten, ob diese als
Kletterhilfen genutzt werden kénnen.

Letztlich ist jeder Zaun, jede Mauer {iberwindbar. Fiir die Verlingerung des Wider-
standszeitwertes sind derartige Umfriedungen jedoch dann von besonderer Bedeutung,
wenn sie mit elekeronischen Meldern gekoppelt werden (siche 4. Elektronische/
anlagentechnische Sicherungsmafinahmen). Diese Maffnahmen miissen vor allem
auch dann in Betracht gezogen werden, wenn die Umfriedungen nicht den Anfor-
derungen an Héhe und Stabilitdt entsprechen bzw. aus denkmalpflegerischen Griin-
den nicht angepasst werden konnen. Angriffe auf Umfriedungen und Eindringen in
nichtéffentliche Auf8enbereiche kénnen mittels Videotiberwachung schnell und mit
bildgebenden Verfahren zur sofortigen Situationsbeurteilung durch Wachpersonal

detektiert und erkannt werden (siche unten: ).
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3.2 Gebaudehiille

Auflenwinde und Dach des zu schiitzenden Gebiudes werden als Gebiudehiille be-
zeichnet, darin befindliche Offnungen (Tiiren, Fenster etc.) werden in einem weiteren
Abschnitt separat behandelt.

Die Risikobeurteilung der Gebdudehiille erfolgt unter folgenden Gesichtspunkeen:

* Steht das Gebidude allein oder grenzt es an Nachbargebiude?
¢ Sind in den Trennwinden zu Nachbargebiuden Offnungen vorhanden?
* Ist der Weg iiber das Dach von einem Gebiude zum anderen méoglich?

* Besteht die bauliche Hiille aus widerstandsfihigem Baustoff (Beton oder Mauer-
werk in entsprechender Stirke) oder leicht durchdringbarem Material (Fachwerk
mit Lehm-/Strohausfachungen, Holz)?

*  Wie hoch ist das Gebiude? Gibt es Kletterhilfen wie Blitzableiter, Nottreppen oder
Rankpflanzen, wie z. B. Efeu- oder Weinbewuchs?

Entscheidend fiir die Schutzwirkung der Gebaudehiille ist die Festigkeit und Dicke

des Wandaufbaus sowie die dafiir verwendeten Materialien (Ziegelsteine, Beton o. a.).

Da cin bestehendes Gebiude in seiner Lage, dufferen Form und Gestaltung nicht oder
nur schwer an Sicherungserfordernisse angepasst werden kann, stellt die Kenntnis

der Beschaffenheit der Gebiudehiille sowie der sich daraus ergebenden Risiken und
deren Beurteilung nur die Grundlage fiir umzusetzende elektronische Sicherungsmafi-
nahmen dar. Sind vereinzelt bauliche Verbesserungen maoglich (z. B. das Vermauern

von Durchbriichen zu Nachbarhiusern), sind diese bevorzugt umzusetzen.

3.3 Tiren und Fenster

Die Offnungen in der Gebiudehiille sind die Schwachstellen eines Gebiudes. Zu
mehr als 70 % werden leicht erreichbare Fenster von Einbruchtitern genutzt, um

in ein Gebdude einzudringen.

Zu bewerten sind zunichst die Lage der Fenster und Tiiren sowie deren Einsehbarkeit
(an stark frequentierter Strafle oder an der Gebiuderiickseite, auf Hofen und zu Nach-
bargebiuden, beleuchtete Fassade etc.).

Als weiteres Kriterium ist die Erreichbarkeit der Fenster nach ihrer Hohe iiber dem
umgebenden Gelidnde zu beurteilen. Bis zu einer H6he von 6 m iiber Gelinde wird

nach den Einschitzungen der Kriminalpolizei vom sogenannten ,Handbereich aus-
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gegangen. Weiterhin spielen hier zusitzliche Risiken wie Kletterhilfen an der Fassade,
begehbare Simse unterhalb der Fensterbriistungen, Ubersteigméglichkeiten von Nach-
bargebiuden, Balkone etc. cine Rolle, wodurch sich der ,Handbereich“ auch nach
oben ausweiten kann.

Vergitterungen tragen vor allem aus Griinden der Abschreckung zur Risikominimie-
rung bei, da sich Einbruchtiter zunichst auf Fenster ohne Vergitterung konzentrieren.
Beziiglich des Widerstandszeitwertes kénnen auflen, vor der Uberwachungsebene
(EMA-Melder) liegende Gitter oder auch Rollladen nicht beriicksichtigt werden,

da sie mit modernem Werkzeug in relativ kurzer Zeit entfernt bzw. gedfnet werden
konnen. Gitter mit integrierten Einbruchmeldern, die einen Angriff iber die Ein-
bruchmeldeanlage anzeigen, kénnen demgegeniiber den Widerstandszeitwert erheb-
lich verlingern.

Die mechanische Stabilitit der Tiiren und Fenster (Holz oder Kunststoff, Einfach-,
Doppel-, Kastenfenster, Binder und Verriegelung, Glasqualitit etc.) ist ein besonders
wichtiger Faktor zur Erschwerung bzw. Verhinderung von Einbruchdiebstihlen.
Grundsitzlich muss zur Beurteilung dieser Stabilitit das gesamte Fenster- bzw. Tiir-
element herangezogen werden. Dazu gehéren die Rohdichte der verwendeten Mate-
rialien, der umlaufende Rahmen und dessen stabile Verankerung im Mauerwerk, das
Fenster- und Tiirblatt selbst (einschliefSlich eventueller Glasausschnitte), Lage und
Stabilitit der verwendeten Bander und Verriegelungen sowie Verschlussmaoglichkeiten
einschlieSlich Schliefzylinder (siche 3.5 Schlieffanlage). Einbruchhemmende Fenster
und Tiiren sind in unterschiedlichen, genormten Widerstandsklassen nach VdS, EN
und DIN erhildich. Die Montagevorgaben zum Erreichen des Einbruchwiderstandes

miissen unbedingt beachtet werden.

3.4 Mechanische Sicherung von Einzelexponaten

Die in Ausstellungen prisentierten Sammlungsstiicke erfordern eine dem Exponat und
der Art der Prisentation angemessene Befestigung. ODb freistehend, auf einem Sockel,
Podest, an der Wand, aber auch innerhalb von Vitrinen — die Befestigung sollte stets
so ausgefiihrt werden, dass eine schnelle Wegnahme verhindert oder zumindest er-
schwert wird. Dazu sind Befestigungsmittel (z. B. Schrauben) nutzbar, die schwer oder
nur mit Spezialwerkzeug geldst werden konnen.

In vielen Fillen ist es méglich, Exponate auferhalb der Reichweite von Besuchern zu
prisentieren oder mittels (auch nur optischer) Barrieren einen solchen Abstand her-
zustellen. Vitrinen mit entsprechend hohem mechanischen Widerstand bieten den
besten Schutz gegen Diebstahl im Tagbetrieb sowie gegen rasche Tatausfithrung im
Verlauf eines Einbruchs. Vitrinen sind besonders fiir kleinteilige Exponate und/oder

Exponate mit hohem Materialwert erforderlich.
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3.5 SchlieBanlage

Zur Regelung der Zutrittsberechtigung in die verschiedenen Museumsbereiche (Aus-
stellung, Depot, Restaurierungswerkstatt, Biiro etc.) und zur Gewihrleistung des
sicheren Verschlusses aller Tiiren (und Fenster) ist in grofferen Hausern in der Regel
eine GeneralschliefSanlage erforderlich.

Entsprechend der erteilten Zutrittsberechtigungen sind die erforderlichen Schliissel
(Einzel-, Gruppen-, Obergruppenschliissel) zu verteilen, die Ausgabe von Schliisseln
ist zu dokumentieren und klar festzulegen, dass jeder Schliisselverlust sofort anzu-
zeigen ist. Der Generalschliissel ist mdglichst nicht auszugeben und nur fiir Notfille
in einem Schliisseltresor aufzubewahren (z. B. Feuerwehr-Schliisselkasten). An Fremd-
personal, z. B. externe Reinigungskrifte, sollten keine Schliissel ausgehindigt werden,
durch die sie in die Moglichkeit versetzt werden, unkontrolliert sicherheitsrelevante
Bereiche zu betreten.

Zur Qualitdt der Zylinder und Tiirbeschlige sind ebenfalls VdS-Richtlinien zurate

zu ziehen (z. B. VdS-RL 2201 — Zylinderschlésser, VdS-RL 2156 — Schlief§zylinder,
VdS-RL 2113 — Tiirschilder) bzw. die entsprechenden DIN-Normen 18251-18257.
Darin werden qualitative Anforderungen an die entsprechenden Produkte hinsichte-
lich Uberwindbarkeit, Nachschliefschutz (erhéhte Sicherheit gegen das Austasten der
Schlieffbolzen im Schloss) und Aufbohrschutz etc. formuliert, die bei der Ausstattung

von Tiiren mit festgelegten Widerstandsklassen Beriicksichtigung finden miissen.

4. Elektronische/anlagentechnische SicherungsmaBnahmen

Zu den elekeronischen Sicherungsmafinahmen gehéren alle technischen Systeme, die
dazu dienen, einen Einbruch in das Gebiude oder die Wegnahme von prisentiertem
Sammlungsgut zu melden, ausschlieflich Berechtigten Zutritt in zu schiitzende Be-
reiche zu gewihren, diese Bereiche oder deren Vorfeld visuell zu iberwachen und eine
hilfeleistende Stelle unverziiglich zu informieren. Sie kénnen Diebstihle nicht direke
verhindern, spielen aber im Rahmen der Erhéhung des Widerstandszeitwertes eine
entscheidende Rolle, da ein Angriff auf Gebiude, gesicherte Bereiche oder Exponate in
den Ausstellungen friihzeitig gemeldet wird.

Installierte elektronische Systeme kénnen ihre Aufgabe nur dann effektiv erfiillen,
wenn alle Komponenten eines Sicherungssystems als Einheit betrachtet und geplant

werden (siche oben: Schutzkonzept).

4.1 Einbruch- und Uberfallmeldeanlagen

In jedem Museum ist eine solche Anlage — egal, in welcher Dimension und Ausbau-
stufe — einer der Grundbausteine fiir ein Sicherungssystem. Sie besteht aus Einbruch-/
Uberfallmeldezentrale, Alarmierungseinrichtung, Scharfschalteinrichtungen und ange-

schlossenen Meldern, verbunden mit der Zentrale durch ein Kabelnetz oder per Funk.
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Der Verband der Sachversicherer kategorisiert Einbruchmeldeanlagen (EMA) nach
deren Uberwindbarkeit in die drei VdS-Klassen A, B und C. Diesen VdS-Klassen sind
die jeweils gepriiften Einbruchmeldeanlagen und Melder zugeordnet.

Museen, Archive und Bibliotheken — zumindest die Ausstellungs- und Depotriume
oder andere Bereiche mit wertvollem Sammlungsgut — sind aufgrund ihres Scha-
densrisikos tiberwiegend so eingeordnet, dass die Installation einer EMA nach

VdS-Klasse C erforderlich ist.

Im Unterschied zu geringeren VdS-Klassen weisen die EMA der VdS-Klasse C einen
erhohten Schutz gegen Uberwindungsversuche und eine weitgehende Uberwachung
der sicherheitsrelevanten Funktionen auf. Die Scharf-/Unscharfschaltung dieser An-
lage muss neben einem materiellen Informationstriger (Schliissel, Chip) zusitzlich
mittels eines geistigen Informationstrigers (PIN, Code) erfolgen.

EMA in Museen, Archiven und Bibliotheken sollten stets von einem VdS-zertifi-
zierten Sicherheitserrichter installiert werden. Dieser ist verpflichtet, die Bestim-
mungen der VdS-Richtlinien umzusetzen und in einem vorgeschriebenen VdS-
Attest zu dokumentieren.

Durch EMA lassen sich ebenso Personenschutzaufgaben umsetzen, wenn z. B. Uber-
fallmelder angeschlossen werden (z. B. Handtaster, deren Auslosung unmittelbar zur
Polizei als Uberfallalarm weitergeleitet wird). EMA und Uberfallmeldeanlagen (UMA)
konnen entweder kombiniert oder als eigenstindige Anlagen ausgefithrt werden.
EMA-Melder, die Angriffe auf ein Sammlungsgebiude so frith wie méglich detek-

tieren und weitermelden sollen, lassen sich unterscheiden in:

* Melder zum Perimeterschutz (Detektion von Anniherungen an ein Gebiude,
z. B. Lichtschranken)

* Auflenhautschutz (Einbruchmeldung bei Angriffen auf die Gebaudehiille,
z. B. Offnungs- und Verschlussiiberwachung als Magnet- und Riegelkontakte,
Durchbruchiiberwachung als Glasbruch- oder Kérperschallmelder)
* Innenschutz (Bewegungsdetektion im Gebdude mittels z. B. Bewegungsmeldern)
* Objekeschutz (Einzelobjektsicherung, z. B. Bildersicherungssysteme)
Die einzelnen Melder aufzuzihlen oder Funktionsprinzipien zu erldutern, wiirde an

dieser Stelle zu weit fithren. Sie sind in den VdS-Richtlinien 3511 und 2311 aus-
fithrlich beschrieben.
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Mittels EMA lassen sich auch unterschiedliche Sicherungsaufgaben bei gedffnetem
oder geschlossenem Gebdude erfiillen. Wihrend nachts z. B. alle Bereiche bzw. Mel-
der scharfgeschaltet sind, werden tagsiiber nur die Bereiche unscharf geschaltet, in
denen sich Besucher und Mitarbeiter aufhalten. Nicht stindig begangene Depots
konnen stindig scharfgeschaltet bleiben und nur durch berechtigtes Personal unscharf
geschaltet werden. Auch die Fenstersicherung oder Einzelexponatiiberwachungen
konnen stindig scharfgeschaltet bleiben und nur zu Reinigungszwecken oder zum
Wechsel der Exponate unscharf geschaltet werden.

Zur Lésung des erwihnten Zielkonflikts zwischen der Pflicht zur Freihaltung der
Rettungswege und gesicherten, verschlossenen Tiiren werden in Museen, Archiven
und Bibliotheken zunehmend Rettungswegsicherungssysteme (RWS) eingesetzt, die
Tiiren im Verlauf von Rettungswegen elektrisch verriegeln. Diese Anlagen miissen
bauaufsichtlich zugelassen sein und eine verriegelte Tiir im Notfall freigeben.

Diese Systeme kénnen sowohl mit der Einbruchmeldetechnik verkniipft werden, um
die Freigabe der Verriegelung zu melden, als auch mit der Brandmeldezentrale, um im
Brand- oder Notfall die Verriegelung aufzuheben.

Auch Zutrittskontrollanlagen (siche 4.2) kénnen in die Einbruchmeldeanlage ein-
gebunden werden, um z. B. bei unscharfem Bereich nur autorisiertem Personal den
Zutritt zu gewihren, ebenso Videokameras zur Verifizierung der Zutrittsberechtigung.
Meldet ein Einbruchmelder einen Angriff, wird iiber die Einbruchmeldezentrale
(EMZ) Alarm ausgeldst. Dieser kann intern (nur an eigenes Aufsichts- oder Wach-
personal), extern (mitt